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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИВШЕЙ ОВОС 
Таблица 1 

Наименование организации (полное) Общество с ограниченной ответственностью «ПГС» 

Наименование организации (сокра-

щенное) 

ООО «ПГС» 

ИНН 7718909596 

КПП 772501001 

Юридический адрес 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 53, корп.2 

Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 53, корп.2 

ОГРН 1127747137011 

Дата гос. регистрации юридического 

лица 

12.11.2012 г. 

Дата постановки на учёт в налого-

вом органе 

05.07.2019 г. 

Банк ПАО Сбербанк 

р/с 40702810438290017249 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКПО/ОКТМО 14236769/45914000000 

 

ОКВЭД 

74.30.6; 45.11; 45.12; 45.22; 45.23; 45.23.1; 45.24; 45.25; 

45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 

45.45; 

45.50; 70.31; 74.11; 74.13; 74.14; 74.20 

Тел./факс 8-(495)-532-85-87; 8-919-966-95-66 

Электронная почта info@pgsexpert.ru 

Web www.pgsexpert.ru 

Руководитель Генеральный директор Бахтин Константин Михайлович 
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Введение 

Данные Материалы подготовлены на основании результатов проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности: «Торговля розничным мотор-

ным топливом в специализированных магазинах» ОКВЭД 47.3». 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду разрабатываются в целях обеспече-

ния экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвращения и (или) уменьше-

ния воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий, а также выбора опти-

мального варианта реализации такой деятельности с учетом экологических, технологических и 

социальных аспектов или отказа от деятельности. В материалах оценки воздействия на окружаю-

щую среду обеспечивается выявление характера, интенсивности и степени возможного воздей-

ствия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, ана-

лиз и учет такого воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и экономи-

ческих последствий реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению и (или) 

уменьшению таких воздействий с учетом общественного мнения.  

Процедура и материалы ОВОС выполнены в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»; 

- Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Конституцией Российской Федерации (принята 12.12.1993): ст. 24 п. 2, ст. 42; 

- Приказом Минприроды России от 01.12.2020 N 999"Об утверждении требований к матери-

алам оценки воздействия на окружающую среду" 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или 

смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней соци-

альных, экономических и иных последствий.  

Исследования по оценке воздействия намечаемой деятельности представляют собой сбор, 

анализ и документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки воздей-

ствия.  
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Для оценки воздействия хозяйственной деятельности «Торговля розничным моторным топ-

ливом в специализированных магазинах» ОКВЭД 47.3» проведен анализ расчетными методами 

по утвержденным методикам, по результатам которого принято решение об отсутствии негатив-

ного воздействия при реализации на состояние компонентов природной среды. 

В Материалах ОВОС представлена информация о характере и масштабах воздействия на 

окружающую среду намечаемой деятельности; оценке экологических последствий этого воздей-

ствия и их значимости, о возможности минимизации воздействий.  
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1 Общие сведения о планируемой хозяйственной деятельности 

Заказчик:  

АО «РН-Москва» 

119071, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 

28, помещ. 1/1 

Руководитель: генеральный директор Шишонков Дмитрий Борисович 

ИНН/КПП: 7706091500/997350001 

Вид социально-экономической деятельности: «Торговля розничным моторным топливом в 

специализированных магазинах» ОКВЭД 47.3». 

Объект: АЗК МС320 «Гольяново» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ Гольяново, километр МКАД 102-й, земельный участок 20. 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена с целью согласования хозяйственной 

деятельности с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 

1.1 Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 

Цель хозяйственной деятельности: Торговля розничным моторным топливом в специализи-

рованных магазинах.  

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена с целью согласования хозяйственной 

деятельности с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 

1.2 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятель-

ности 

В соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утвер-

ждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду", рассматриваются 

варианты достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности, а также «нулевой вариант» 

(отказ от деятельности).  

1. Отказ от строительства – «нулевой вариант» 

Отказ от реализации проекта («нулевой вариант») не рассматривается. 

Представленные материалы ОВОС обосновывают возможность ведения  хозяйственной де-

ятельности: «Торговля розничным моторным топливом в специализированных магазинах» 

ОКВЭД 47.3» с точки зрения отсутствия негативного воздействия на состояние компонентов 

окружающей среды; соответствия требованиям экологического законодательства и экономиче-

ской целесообразности. 

2. Анализ возможных мест размещения объекта 

Альтернативные варианты размещения объекта не рассматриваются для данного объекта. 

АО «РН-Москва» предоставлено право пользования земельным участком: КН 
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77:03:0002019:89 на основании данных из Выписки ЕГРН на ЗУ согласно: 

Договору аренды земельного участка №М-03- 013024 от 10.03.1999 г. 

Допсоглашению №М-03-013024/7 от 28.04.2012 г. к договору аренды земельного участка 

№М-03-013024 от 10.03.1999 г.. 

Дополнительному соглашению к Договору аренды земельного участка, № М-03-013024, вы-

дан 13.04.2021 

Дополнительному соглашению к договору аренды земельного участка от 10.03.1999 №М-

03-013024, № М-03-013024, выдан 26.10.2022, дата государственной регистрации: 18.11.2022, но-

мер государственной регистрации: 77:03:0002019:89-77/060/2022-3. 

 

2 Характеристика хозяйственной деятельности 

2.1 Местоположение объекта 

Предприятие осуществляет свою производственную деятельность по адресу 107065, г. 

Москва, Восточный административный округ, район Гольяново, МКАД, 102 км, влад. 20 на зе-

мельном участке площадью 2992 м2 (кадастровый номер 77:03:0002019:89, категория земель - 

земли населенных пунктов, разрешенное использование - для размещения объектов торговли, по 

документу – для строительства, реконструкции и последующей эксплуатации АЗС с комплексом 

сервисных услуг. 

Контур объекта граничит, а также расположены на расстоянии до 100 м от контура объекта: 

Север: 

Граничит с землями неразграниченной государственной собственности, кадастровый квар-

тал (77:03:0002019). По участку проходит Московская кольцевая автодорога (МКАД). Далее в 70 

м расположены земли неразграниченной государственной собственности, кадастровый квартал 

(50:15:0040106). Участок свободен от застройки. 

Далее в 85 м расположен земельный участок (50:15:0040106:37), предназначенный для раз-

мещения автомобильной парковки. Участок свободен от застройки. 

Далее в 92 м расположен земельный участок (50:15:0040106:22), предназначенный для раз-

мещения комплекса объектов дорожного сервиса. На участке находится АЗС ВР 

«Абрамцево». 

Также в 92 м расположен земельный участок (50:15:0040106:23), предназначенный для ве-

дения хозяйственной деятельности, строительства и дальнейшей эксплуатации туристско-торго-

вого комплекса с центром обслуживания автотуристов. Участок свободен от застройки. 

Северо-восток: 

Граничит с землями неразграниченной государственной собственности, кадастровый квар-

тал (77:03:0002019). По участку проходит Московская кольцевая автодорога (МКАД). Далее в 69 

м расположены земли неразграниченной государственной собственности, кадастровый квартал 



В
  

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 п
о
д

п
. 

 

 

 

 

 

 

      

ОВОС 

Лист 

      
8 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

(50:15:0040106). Участок свободен от застройки. 

Далее в 72 м расположен земельный участок (50:15:0040106:38), предназначенный для раз-

мещения автомобильной парковки. Участок свободен от застройки. 

Далее в 83 м расположен земельный участок (50:15:0040106:22), предназначенный для раз-

мещения комплекса объектов дорожного сервиса. На участке находится АЗС ВР 

«Абрамцево». 

Далее в 93 м расположен земельный участок (50:15:0040106:24), предназначенный для раз-

мещения туристического торгового комплекса с центром обслуживания автотуристов и АЗС. Уча-

сток свободен от застройки. 

Восток: 

Граничит с землями неразграниченной государственной собственности, кадастровый квар-

тал (77:03:0002019). По участку проходит Московская кольцевая автодорога (МКАД). Далее в 69 

м расположены земли неразграниченной государственной собственности, кадастровый квартал 

(50:15:0040106). Участок свободен от застройки. 

Далее в 73 м расположен земельный участок (50:15:0040106:38), предназначенный для раз-

мещения автомобильной парковки. Участок свободен от застройки. 

Также в 73 м расположен земельный участок (50:15:0040106:25), предназначенный для раз-

мещения объектов туристско-торгового комплекса. Участок свободен от застройки. 

Юго-восток: 

Граничит с землями неразграниченной государственной собственности, кадастровый квар-

тал (77:03:0002019). По участку проходит Московская кольцевая автодорога (МКАД). Далее в 76 

м расположены земли неразграниченной государственной собственности, кадастровый квартал 

(50:15:0040106). Участок свободен от застройки. 

Далее в 80 м расположен земельный участок (50:15:0040106:25), предназначенный для раз-

мещения объектов туристско-торгового комплекса. Участок свободен от застройки. 

Далее в 90 м расположен земельный участок (50:15:0000000:129296), предназначенный для 

строительства и размещения туристического торгового комплекса. По участку проходит высоко-

вольтная ЛЭП. 

Юг: 

Граничит с землями неразграниченной государственной собственности, кадастровый квар-

тал (77:03:0002019). По участку проходит Московская кольцевая автодорога (МКАД). Далее в 62 

м расположен земельный участок (77:03:0002019:1011), предназначенный для размещения куль-

товых зданий. На участке находится храм Сергия Радонежского в Гольяново. 

Юго-запад: 

Граничит с землями неразграниченной государственной собственности, кадастровый квар-

тал (77:03:0002019). По участку проходит Московская кольцевая автодорога (МКАД). Далее в 52 
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м расположен земельный участок (77:03:0002019:68), предназначенный для размещения воздуш-

ных линий электропередачи. На участке находится опора воздушных линий электропередачи. 

Далее в 62 м расположен земельный участок (77:03:0002019:1011), предназначенный для 

размещения культовых зданий. На участке находится храм Сергия Радонежского в Гольяново. 

Далее в 66 м расположен земельный участок (77:03:0002019:22), предназначенный для сто-

янок автомобильного транспорта. На участке находится гаражный кооператив «Мотор- 2». 

Запад: 

Граничит с землями неразграниченной государственной собственности, кадастровый квар-

тал (77:03:0002019). По участку проходит Московская кольцевая автодорога (МКАД). Далее в 66 

м расположен земельный участок (77:03:0002019:22), предназначенный для стоянок автомобиль-

ного транспорта. На участке находится гаражный кооператив «Мотор- 2». 

Северо-запад: 

Граничит с землями неразграниченной государственной собственности, кадастровый квар-

тал (77:03:0002019). По участку проходит Московская кольцевая автодорога (МКАД). 

 

Рисунок 1 – Ситуационный план расположения объекта  

 
2.1.1 Наличие ограничений в использовании территории 

Особо охраняемые природные территории  

Объект не входит в границы существующих и планируемых к образованию ООПТ федераль-

ного, регионального и местного значения. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 мая 2024 г. № 964-ПП "Об 

охранной зоне особо охраняемой природной территории федерального значения "Национальный 

парк "Лосиный остров" в границах города Москвы"  установлены границы охранной зоны особо 
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охраняемой природной территории федерального значения "Национальный парк "Лосиный ост-

ров". Рассматриваемый объект находится вне установленной Постановлением охранной зоны. 

Расстояние до границы ООПТ национальный парк «Лосиный остров» составляет 770 м. 

В настоящих материалах ОВОС проведена оценка воздействия рассматриваемого объекта на 

природные комплексы национального парка «Лосиный остров». 

По результатам оценки воздействия объект не является источником отрицательного воздей-

ствия на природу парка (см. п.4.1 – 4.7).  

Водоохранные зоны 

Территория ведения хозяйственной деятельности не попадает в границы водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос водных объектов. 

 

2.1.2. Нагрузки на транспортную и иные инфраструктуры  

На земельном участке эксплуатируется автозаправочная станция. 

Водоснабжение питьевое привозная бутилированная вода. 

Канализование – выгребная яма.  

Отвод дождевых и талых вод осуществляется на локальные очистные сооружения «Экос-

95». Очистные сооружения предназначены для механической очистки ливневых стоков от взве-

шенных частиц и нефтепродуктов. Далее после очистки сточные воды поступают в городскую 

систему водоотведения поверхностного стока . 

Теплоснабжение помещений автозаправочной станции осуществляется с помощью бытовых 

электрообогревателей. 

Электроснабжение объекта осуществляется от централизованной электросети. Для аварий-

ного электроснабжения предусмотрен дизельный электрогенератор. 

Объект не оказывает существенной нагрузки на инженерную инфраструктуру ввиду незна-

чительной мощности. 

Территория промплощадки расположена в условиях сложившейся застройки г. Москва, для 

доставки топлива используется существующая транспортная инфраструктура (МКАД).  

Объект не оказывает существенной  нагрузки на транспортную инфраструктуру ввиду ма-

лой мощности.  

 

2.2 Основные сведения об объекте  

Основной вид деятельности предприятия – приём, хранение и отпуск жидкого моторного 

топлива (бензин, дизельное топливо) для легкового и грузового автотранспорта. 

АЗК MC320 «Гольяново» АО «РН-Москва» является источником воздействия на среду оби-

тания. 

Производительность АЗК - 500 заправок в сутки. 
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Режим работы предприятия – 365 дней в год, круглосуточно. 

На территории АЗК расположены: 

Таблица 2 

№ по экс-

пли- 

кации 

Наименование 

1 Здание операторской 

2 ТРК 

3 Узел слива (подземный резервуарный парк) 

4 Очистные сооружения ливнестоков 

5 ДГУ 

6 Площадка ТБО 

7 Площадка для автоцистерн 

8 Навес над ТРК 

9 Выгребная яма 

В здании операторской имеется магазин сопутствующих товаров и пункт быстрого питания. 

Магазин сопутствующих товаров предназначен для продажи мелкоштучной продовольственной 

продукции в фабричной упаковке и сопутствующих промышленных товаров. Работа пункта быст-

рого питания основана на реализации полуфабрикатов высокой степени готовности. 

Резервуарный парк жидких моторных топлив (ЖМТ) состоит из 4-х подземных горизонталь-

ных резервуаров для жидкого моторного топлива объемом V=52 м3 каждый. 

На предприятии имеются 4 ТРК для заправки автомобилей жидкими моторными топливами 

(двухпостовые, четырёхпродуктовые). 

ТРК устанавливаются на заправочных островках под навесом. 

Годовой оборот бензина составляет 10250 м3/год, дизельного топлива - 2250 м3/год. 

Доставка жидкого моторного топлива на предприятие осуществляется автоцистернами. 

ЖМТ на АЗК поступает в автоцистернах с рециркуляцией паров топлива. Проектной документа-

цией предусмотрены линии рециркуляции паров топлива из резервуаров в автоцистерну. 

Слив ЖМТ в резервуары производится самотёком. Скорость слива бензинов составляет 27 

м3/час, дизельного топлива – 27 м3/час. 

Слив ЖМТ в подземные резервуары осуществляется через герметичные сливные устрой-

ства. 

Слив ЖМТ в резервуары и работа ТРК могут производиться одновременно. Раздача топлива 

осуществляется через напорные топливораздаточные колонки. 

Для заправки топливом на территорию АЗК максимально в час въезжает/выезжает 

80 автомобилей, всего в течение суток – 10400 легковых и 260 грузовых автомобилей. 

 

Сведения о санитарно-защитной зоне 

Объект АЗК МС320 «Гольяново» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. 
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муниципальный округ Гольяново, километр МКАД 102-й, земельный участок 20 имеет установ-

ленную санитарно-защитную зону.  

В настоящих материалах сведения о источниках загрязнения атмосферы и источниках шума 

приняты согласно данным проекта санитарно-защитной зоны предприятия.  

На промышленной площадке находятся источники, рассредоточенные по территории, в со-

ответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 3.4. и по результатам расчетов загрязнения атмосфер-

ного воздуха выбросами предприятия и факторами физического воздействия установлена СЗЗ от 

границы контура объекта на расстоянии : 

на севере - 100-70 м от контура объекта; 

на северо-востоке - 69 м от контура объекта; 

на востоке - 76 м от контура объекта; 

на юго-востоке - 100 м от контура объекта; 

на юге - 100 м от контура объекта; 

на юго-западе - 100 м от контура объекта; 

на западе - 100 м от контура объекта; 

на северо-западе - 100 м от контура объекта. 

 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение питьевое привозная бутилированная вода. 

Канализование – выгребная яма.  

Отвод дождевых и талых вод осуществляется на локальные очистные сооружения «Экос-

95». Очистные сооружения предназначены для механической очистки ливневых стоков от взве-

шенных частиц и нефтепродуктов. Далее после очистки сточные воды поступают в городскую 

систему водоотведения поверхностного стока . 

Теплоснабжение помещений автозаправочной станции осуществляется с помощью бытовых 

электрообогревателей. 

Электроснабжение объекта осуществляется от централизованной электросети. Для аварий-

ного электроснабжения предусмотрен дизельный электрогенератор. 

 

3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельностью в результате ее реализации 

3.1 Климатические факторы 

Климат Московской области – умеренно континентальный, сезонность чётко выражена; кон-

тинентальность возрастает с северо-запада на юго-восток. Период со среднесуточной температу-

рой ниже 0 °C длится 120-135 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в конце марта. 

Самый холодный месяц – январь (средняя температура на западе области -10 °C, на востоке –11 
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°C). В отдельные годы морозы достигали -45 °C. Зимой (особенно в декабре и феврале) часты 

оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) средиземноморскими циклонами; они, как пра-

вило, непродолжительны, средняя длительность их — 4 дня. Снежный покров обычно появляется 

в ноябре (хотя бывали годы, когда он появлялся в конце сентября и в декабре), исчезает в середине 

апреля (иногда и ранее, в конце марта). Высота снежного покрова — 30-45 см. Почвы промерзают 

на 65-75 см. 

За зиму почвы промерзают от 65 см на западе до 75 см на востоке, севере и юге; в аномально 

холодные малоснежные зимы промерзание доходит до глубины 150 см. За год в области выпадает 

в среднем 550 - 650 мм осадков (270 - 900 мм), две трети - в виде дождя, одна треть - в виде снега. 

Устойчивый снежный покров образуется обычно в конце ноября, к концу зимы высота снежного 

покрова достигает в среднем 30 - 45 см. 

Московская область получает около 34 % от возможного солнечного сияния, остальное по-

глощается облачностью. Совершенно ясных дней - 17 %, совершенно пасмурных - 32 %. Ясные 

дни чаще всего стоят в апреле, пасмурные - в ноябре. 

Наиболее сильные ветра наблюдаются зимой, наименее слабые - летом. За последние 30 лет 

средняя годовая температура в городе возросла почти на 1 градус, что можно объяснить дополни-

тельным притоком тепла от городских источников. 

Зима в Подмосковье довольно продолжительная и сравнительно холодная, а лето умеренно 

теплое. Зима начинается с конца ноября — начала декабря и продолжается по март включительно. 

Наиболее холодный месяц — январь со средней температурой до 11°С ниже нуля. В течение зим-

него антициклона температура иногда опускается до – 25 —-30°С. В зимнее время нередки втор-

жения атлантических циклонов, которые несут с собой внезапные оттепели, во время которых 

температуры в разгар зимы неожиданно поднимаются до +4 - +5°С. Оттепели, как правило, сопро-

вождаются обильными снегопадами. Иногда они продолжаются несколько дней, а порой длятся 

неделю и более. 

Географическое положение района обусловливает характер его климата, занимающего про-

межуточное положение между мягким морским климатом Западной Европы и континентальным 

климатом Азии. Климат района умеренно-континентальный и формируется в основном за счет 

приходящего с запада влажного воздуха Атлантического океана. Вторжение северных арктиче-

ских воздушных масс усиливает суровость климата, а весной и осенью нередко вызывает похоло-

дание и заморозки. 

Среднегодовая температура воздуха 3,6°С. Самое теплое время года - июль- август. 

Средняя температура июля +18°С. Абсолютный минимум температуры приходиться на ян-

варь (достигает -41°С). 

Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 10°С составляет в 

среднем 130-140 дней (с 5 - 10 мая по 15 - 20 сентября). 
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Снежный покров лежит 147 дней. Промерзание почв на открытом месте достигает 140 см. 

Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см. Продолжительность безморозного периода 

125 -139 дней. Период с дневной температурой выше 0°С оставляет в среднем 211 дней. 

Таяние снега происходит со второй половины марта до середины апреля. 

Длительность весенней распутицы 29 дней. Последние весенние заморозки закапчиваются 

во второй половине мая, а иногда и в начале июня. 

Средняя дата начала наступления осенних заморозков приходится на сентябрь. 

Устойчивые морозы обычно наступают после 20 октября. Снежный покров ложится в пе-

риод с 20 октября по 15 ноября. Самый ранний снежный покров отмечен 2 октября, а самый позд-

ний - 25 ноября. 

Распределение заморозков в очень большой степени зависит от местоположения участка. 

Менее всего подвержены заморозкам склоны холмов и возвышенностей. На открытых простран-

ствах, которые обычно заняты сельскохозяйственными угодьями, а также на больших полянах и 

лесных низинах степень морозоопасности несколько повышена. Самыми морозоопасными ме-

стами являются лесные просеки и малые поляны, в которых обычно скапливается холодный воз-

дух. 

Среднее количество осадков в год 540 мм: летом 220 мм, осенью 140 мм, зимой 70 мм, вес-

ной 110 мм. Относительная влажность воздуха 80%. Максимальное количество атмосферных 

осадков выпадает в весенне-летний период. На холодный период приходится всего лишь одна 

треть годовых осадков. Это способствует хорошему увлажнению почвы в период прорастания и 

роста растений. В отдельные годы увлажнение бывает даже избыточным. 

На территории района преобладают юго-западные ветры. Их скорость обычно изменяется в 

пределах 3-5 м/с. Число безветренных дней не превышает 3-4%. В отдельные дни скорость ветра 

может достигать большой величины (до 10 м/с и более). Такой ураганный ветер вызывает ветровал 

(отдельные деревья и древостой, поваленные ветром) и бурелом (деревья, сломанные ветром, 

обычно ниже кроны). Во время бурь отмечается массовый бурелом, наиболее подвержены ему 

ель, пихта, сосна, осина. 

Количественные показатели основных метеорологических элементов, а также данные об 

осадках и скоростях ветра, влияющие на условия производство строительных и монтажных работ, 

основаны на метеорологических данных заимствованных из «Научно-прикладного справочника 

по климату СССР, серия 3, многолетние данные, части 1-6, вып. 8», а также из «Справочников по 

климату СССР. Выпуск 8». 

При составлении климатической характеристики использованы данные СП 131.13330.2020 

«Строительная климатология», Выпуск 8, Москва и Московская область по метеостанции 

Москва. 

Также, для объекта получена справка, выданная ФГБУ «Центральное УГМС».  
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Таблица 3 

Наименование характеристики Величина 

1 2 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 140,0 

Коэффициент рельефа местности 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо- 

лее жаркого месяца года, оС 

24,5 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного 

месяца года, оС 

-11,6 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 

СВ 

 В 

 ЮВ 

 Ю  

ЮЗ 

 З  

СЗ 

штиль 

 

11 

8 

8 

13 

13 

17 

16 

14 

22 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 

5 %, м/с 

3 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА 

Таблица 4 – климатические параметры холодного периода, метеостанция Москва (СП 

131.13330.2020) 

Температура 

воздуха наибо-

лее холодных 

суток, °С, обес-

печенностью 

Температура воз-

духа наиболее 

холодной пяти-

дневки, °С, обес-

печенностью 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, 

периода со средней суточной температурой воздуха 

≤ 0 °С ≤ 8 °С ≤ 10 °С 

продол-

житель-

ность 

средняя 

темпера-

тура 

продолжи-

тельность 

средняя 

темпера-

тура 

продол-

житель-

ность 

средняя 

темпера-

тура 0.98 0.92 0.98 0.92 

-35 -28 -29 -25 135 -5.5 205 -2.2 223 -1.3 

Таблица 5 – климатические параметры холодного периода, метеостанция Москва (СП 

131.13330.2020) 

Темпера-

тура воз-

духа, °С, 

обеспе-

ченно-

стью 0.94 

Абсо-

лютная 

мини-

мальная 

темпера-

тура воз-

духа, °С 

Средняя су-

точная ам-

плитуда 

темпера-

туры воз-

духа наибо-

лее холод-

ного ме-

сяца, °С 

Средняя ме-

сячная от-

носитель-

ная влаж-

ность воз-

духа наибо-

лее холод-

ного ме-

сяца, % 

Средняя ме-

сячная отно-

сительная 

влажность 

воздуха в 15 

ч наиболее 

холодного 

месяца, % 

Коли-

чество 

осадков 

за но-

ябрь - 

март, 

мм 

Преобла-

дающее 

направ-

ление 

ветра за 

декабрь - 

февраль 

Макси-

мальная из 

средних 

скоростей 

ветра по 

румбам за 

январь, 

м/с 

Средняя 

скорость 

ветра, м/с, 

за период 

со средней 

суточной 

температу-

рой воздуха 

≤ 8 °С 

-13 -43 5.4 83 82 225 З 2 2 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА 

Таблица 6 – климатические параметры теплого периода, метеостанция Москва (СП 

131.13330.2020) 

Баромет-

рическое 

давление, 

гПа 

Температура 

воздуха, °С, 

обеспеченно-

стью 0.95 

Температура 

воздуха, °С, 

обеспеченно-

стью 0.98 

Средняя макси-

мальная темпе-

ратура воздуха 

наиболее теп-

лого месяца, °С 

Абсолютная 

максимальная 

температура 

воздуха, °С 

Средняя суточная 

амплитуда темпера-

туры воздуха наибо-

лее теплого месяца, 

°С 

997 23 26 23.5 38 9.6 

 

Таблица 7 – климатические параметры теплого периода, метеостанция Москва (СП 

131.13330.2020) 

Средняя месячная 

относительная 

влажность воздуха 

наиболее теплого 

месяца, % 

Средняя месячная 

относительная 

влажность воздуха 

в 15 ч наиболее 

теплого месяца, % 

Количество 

осадков за 

апрель - ок-

тябрь, мм 

Суточ-

ный мак-

симум 

осадков, 

мм 

Преобладаю-

щее направле-

ние ветра за 

июнь - август 

Минимальная 

из средних ско-

ростей ветра по 

румбам за 

июль, м/с 

73 60 465 63 З 0 

 
Согласно карте 4 «Районирование территории Российской Федерации по толщине стенки 

гололеда», гололедный район для района изысканий – II, соответственно, толщина стенки голо-

леда b = не менее 5 мм. 

Согласно СП 20.13330.2011, вес снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, принимается 

в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1. Участок 

проектируемой трассы находится в III снеговом районе, вес снегового покрова Sg на 1 м2 гори-

зонтальной поверхности земли составляет 1.8 кПа. 

Согласно п. 11.1.4 СП 20.13330.2011, нормативное значение ветрового давления w0 прини-

мается в зависимости от ветрового района по таблице 11.1; для I ветрового района, к которому 

относится участок изысканий, w0=0.23 кПа. 

 

3.2 Почвенные факторы 

Национальный парк "Лосиный остров" 

Почвенный покров Национального парка "Лосиный остров" в целом характерен для лесной 

зоны. Основными почвообразующими процессами являются подзолообразование, гумусонакоп-

ление и глеевые процессы. Последние обусловлены малыми уклонами местности, затрудненным 

дренажом и подстиланием тяжелых пород на небольшой глубине. Впрочем, в восточной части 
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парка на легких породах также широко распространены глееватые почвы. Соотношение перечис-

ленных процессов формирует достаточно сложную структуру почвенного покрова. В качестве 

характерной особенности почв "Лосиного острова" следует также отметить отсутствие или фраг-

ментарный характер лесной подстилки даже под лесом с преобладанием хвойных пород, где мощ-

ность подстилки составляет, как правило, 1 см. Это связано с тем, что данных климатических 

условиях под смешанными лесами опад быстро разлагается. Ясно выраженная подстилка мощно-

стью 3—4 см присутствует только под чистыми старыми ельниками, иногда под чистыми сосня-

ками. Исключение составляют почвы Щелковского лесопарка, характеризующиеся достаточно 

мощной оторфованной подстилкой. Среди наиболее распространенных почвенных разностей 

можно выделить следующие: 

Дерново–неглубокоподзолистые и дерново–неглубоко–слабоподзолистые легкосуглини-

стые почвы без признаков оглеения. Эти почвы имеют маломощный светлоокрашенный гуму-

сово–аккумулятивный горизонт. В некоторых профилях его структура порошистая, граница прак-

тически ровная или слабоволнистая, имеются следы механического перемешивания верхних го-

ризонтов. Это может быть связано как с прошлым сельскохозяйственным использованием терри-

тории (огороды, выпас скота), так и с воздействием лесохозяйственной техники. Такие почвы 

распространены в западной части парка (северная часть Лосиноостровского и кв. 47—48 Яузского 

лесопарка). 

Дерново–глубокоподзолистые грунтово–глееватые и глеевые почвы. Эти почвы занимают 

большую часть исследованной территории — центральную и южную часть Национального парка, 

встречаются также в Алексеевском лесопарке. Для них характерен более мощный и темноокра-

шенный горизонт А и хорошо выраженный элювиальный горизонт, часто присутствуют переход-

ные горизонты АЕ, ЕВ или EBg. Признаки оглеения проявляются, как правило, в пределах иллю-

виального горизонта. Однако, не исключено, что в более влажные годы они могут быть обнару-

жены и на меньшей глубине.  

Почвы заболоченных понижений — перегнойно–глеевые, перегнойно–подзолисто–глеевые 

и дерново–подзолистые глеевые. Эти почвы приурочены к долинам малых рек и ручьев, замкну-

тым понижениям и иным участкам с затрудненным дренажом. Их отличает достаточно мощный 

темный перегнойный гумусово–аккумулятивный горизонт и наличие глеевого горизонта на глу-

бине более 50 см. 

Болотные почвы: болотные торфяные и торфянистые верховые, переходные и низинные. 

Развиты, главным образом, в пределах Яузского ВБК, а также небольших болот в пределах мо-

ренной равнины. Отличаются мощным торфяным или торфяно–перегнойным горизонтом, близ-

ким залеганием грунтовых вод (с поверхности до 1 м). Развиты на торфах или минеральных суб-

стратах. На территории ВБК большей частью нарушены торфоразработками.  
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Аллювивальные луговые почвы по долинам малых рек: Будайки, Нехлюдова рукава, ча-

стично — Яузы. 

В Щелковском лесопарке распространены также торфянисто–подзолистые почвы на песках, 

характерные для лесов Мещеры. 

Преобладающим типом почв являются дерново–глубокоподзолистые глееватые почвы, за-

нимающие около половины территории парка. Некоторые почвы имеют признаки, указывающие 

на их прошлое сельскохозяйственное использование: Это непрочная, иногда порошистая струк-

тура и светлая окраска гумусово–аккумулятивного горизонта, признаки его отбеливания, следы 

механического перемешивания горизонтов до глубины 15—20 см, ровная граница горизонта и др. 

Локально (возле крупных зданий и сооружений, вблизи окружной железной дороги) распростра-

нены техногенно нарушенные почвы с удаленными верхними горизонтами и большим количе-

ством строительного мусора в профиле. 

Участок работ 

Участок работ перекрыт с поверхности насыпными грунтами, почвенные горизонты в кото-

рых отсутствуют. Почвенный покров антропогенного сложения. 

Естественный почвенный покров отсутствует. 

 

3.3 Геологические и геоморфологические факторы 

Общий характер рельефа территории национального парка «Лосиный остров» - равнинный. 

Слабо всхолмленные равнины чередуются с многочисленными заболоченными низинами. До-

лины рек и ручьев врезаны неглубоко и местами даже не имеют четких очертаний. Абсолютные 

высоты в пределах национального парка колеблются от 126,9 м до 177, 5 м. 

В геологическом строении территории городского округа Балашиха, рассматриваемом на 

глубину активного антропогенного воздействия, которое определяется глубиной залегания экс-

плуатируемых водоносных горизонтов карбона, принимают участие каменноугольные, юрские, 

меловые и четвертичные отложения.  

Пойма реки Пехорки в рельефе выражена отчетливо и протягивается вдоль русла реки поло-

сой шириной до 100,0–150,0 м. Вторая надпойменная терраса сложена преимущественно пылева-

тыми и мелкозернистыми песками, в толще которых встречаются маломощные, до 2,0–3,0 м, 

линзы суглинков. Суммарная мощность отложений второй надпойменной террасы составляет 4,0–

12,0 м. В пределах третьей надпойменной террасы развиты древнеаллювиальные пески, от пыле-

ватых до гравелистых с преобладанием мелкозернистых разностей, мощность которых достигает 

8,0–12,0 м.  

В пределах городской территории значительное место принадлежит техногенным отложе-

ниям, представленным насыпными грунтами (до 1,5–2,0 м), асфальтовыми покрытиями (в среднем 

0,3 м), на незастроенных территориях – почвенно-растительный слой мощностью до 0,5 м.  
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Территория не опасна в карстово-суффозионном отношении, мощность водоупорных верх-

неюрских глин превышает 10,0 м.  

С точки зрения устойчивости геологической среды к антропогенному воздействию террито-

рии разработки ДПТ может быть отнесена к благоприятной для градостроительного освоения.  

 

3.4 Гидрологические факторы 

Национальный парк "Лосиный остров" 

Территория Национального парка «Лосиный остров» дренируется большим количеством 

рек и ручьев, многие из которых берут начало в его пределах и относятся, в основном, к бассейну 

реки Яузы. Восточная и юго–восточная часть рассматриваемой территории относится — к бас-

сейну реки Пехорки, входящей в бассейн р. Москвы, западная — к бассейну реки Яузы. Река Яуза 

пересекает парк своими верховьями. Впадающая в Яузу р. Ичка с ее притоками, главным из кото-

рых является руч. Лось, дренирует центральную и западную часть парка. Мытищинский лесопарк 

пересекает небольшой ручей Нехлюдов рукав, впадающий в р. Яузу. Через территорию Нацио-

нального парка в 30–е годы проложен участок Восточного водопроводного канала (Акуловский 

гидроузел), снабжающего г. Москву питьевой водой из Учинского и Пироговского водохранилищ. 

Распределение стока внутри года по месяцам и сезонам неравномерно, большая часть годового 

стока (>60%) проходит весной за счет снеготаяния, сток летне–осенней межени составляет около 

28%, зимней — до 13% годового стока. Объем стока в период весеннего половодья в год 50%–ной 

обеспеченности составляет от 4,64 млн.м³ до - 8,28 млн.м³. Минимальные среднемесячные летние 

расходы воды составляют от 0,08 м³/с и 0,15 м³/с. Режим уровней рек бассейна р.Яузы характери-

зуется высоким весенним половодьем, низкой летне–осенней меженью, которая прерывается дож-

девыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Реки бассейна р. Яузы 

имеют преимущественно снеговое питание, но роль дождевого и грунтового питания тоже суще-

ственна (>10%). Река Пехорка берет начало в 3 км. к западу от Восточного водопроводного канала 

и впадает в реку Москву на 113–ом км. от ее устья. Длина реки — 42 км. 

Годовой ход уровней характеризуется ярко выраженным весенним половодьем, устойчивой низ-

кой летней меженью с отдельными небольшими летними паводками и устойчивыми зимними 

уровнями. Максимальных значений уровни достигают в начале апреля, подъем воды происходит 

на высоту 1,5—2,0 м. Низкие летне–осенние и зимние уровни близки между собой. Ледовый ре-

жим реки неустойчив, замерзает Пехорка обычно в середине января, но в отдельные зимы по всей 

длине ледостава не наблюдается. Вскрытие реки происходит в конце марта — начале апреля. 

Гидрогеологические условия и гидрография рассматриваемой территории стали существенно ме-

няться в связи с хозяйственной деятельностью: на водосборе всех рек увеличилась площадь и ин-

тенсивность застройки территории; на водосборе р. Яузы велись торфоразработки, увеличилась 

заболоченность бассейна, менялся режим сброса из Акуловского и Пироговского водохранилищ 
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в Яузу. Влияние искусственных подпоров сказывается на внутригодовом распределении стока. 

Подъем уровня негативно сказывается не только на состоянии природных сообществ, изменении 

их структуры, но и на качестве природных вод, подтоплении прибрежных территорий. Снижение 

проточности водотоков наряду с имеющимися искусственными подпорами воды, увеличение 

сброса сточных вод с окружающих селитебных территорий явились причинами перенасыщения 

вод органическими веществами и эвтрофикации существующих водоемов. 

Естественных озер на территории Национального парка нет. Водоемы представлены прудами, ка-

рьерами и мелководными озерами в пойме Яузы. Пруды, созданные путем строительства плотин 

на реках и ручьях: Пехорский пруд, каскад из 2 прудов на Левобережном ручье (терр. бывш. 

ЦНИЛ), пруд у д.Новый городок, пруд на р. Лось. Пруды–копани — Казенный пруд, 2 пруда в 

пойме Яузы у Богатырского моста, Бабаевский пруд. В эту же категорию можно включить  песча-

ный карьер у пос. Центральный.  Мелководья в нижней части Яузского ВБК образовались в ре-

зультате подтопления, их площадь составляет примерно 3,5 км², глубина меняется в зависимости 

от условий года и объемов поступившей из внешних источников воды. 

Грунтовые воды обычно залегают достаточно близко к поверхности (1,5—6,0 метров). Более глу-

бокий уровень их залегания (до 14,0—15,0 м) наблюдается в Алексеевском и Щелковском ле-

сопарках. 

Участок работ 

На территории объекта водные объекты отсутствуют.  

Участок не попадает в границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных 

объектов. 

 

3.5. Биологические факторы 

Национальный парк "Лосиный остров" 

Информация приведена по данным официального сайта национального парка «Лосиный ост-

ров» https://losinyiostrov.ru/. 

Растительный мир. 

Территория Национального парка расположена на границе сосново—болотного района Ме-

щерской низменности с подзоной елово—широколиственных лесов южного склона Клинско—

Дмитровской гряды. 

80 % парка занимает лес. Из них 62% приходится на лиственные деревья 

Cписок видов растений Национального парка включает: 

120 видов высших грибов, 

85 видов лишайников, 

69 видов мхов, 

150 видов водорослей, 
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880 видов высших растений.  

 В основном преобладают лесные виды, но встречается много заносных, что связано с близ-

ким расположением Национального парка к жилым массивам и автомагистралям и его прошлым 

хозяйственным освоением. 

Из видов, отмеченных на территории парка, в Красную книгу РФ внесены: 

грибы — мутинус собачий (Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.), спарассис курчавый (гриб–

баран, Sparassis crispa) 

цветковые растения — пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (L.) Soo) 

В парке произрастает много редких видов травянистых растений, занесенных в Красные 

книги Москвы и Московской области. 

Животный мир.  

Животный мир национального парка «Лосиный остров» достаточно богат и насчитывает бо-

лее 200 видов позвоночных животных: 

Млекопитающих — до 45 видов (фауна мышевидных грызунов, рукокрылых и мелких насе-

комоядных недостаточно изучена); 

Птиц — 160 видов; 

Земноводных — 8 видов; 

Пресмыкающихся — 5 видов; 

Рыб — 19 видов. 

Комплекс хвойно–широколиственных лесов. В условиях Подмосковья комплекс елово–ши-

роколиственных лесов обладает максимальным видовым разнообразием и плотностью населения 

животных. Размещение — внутренние кварталы московской части парка, центральная и восточная 

часть Лосино–погонного л/п. Типичные виды — лось, кабан, куньи (ласка, куница, горностай), 

заяц–беляк, белка. Из редких и нуждающихся в охране видов — орешниковая соня, совы (серая 

неясыть, мохноногий сыч), рукокрылые, голуби (клинтух, вяхирь), вальдшнеп, седой дятел. 

Таежный комплекс. Алексеевский лесопарк, небольшие по площади участки — в Мытищин-

ском. Типичные обитатели — лоси, кабаны в зимний период, заяц–беляк, белка, куница. Плот-

ность населения птиц в 3—4 раза меньше, чем в широколиственных лесах. Характерные виды — 

дятлы, синицы, клест–еловик. Из видов, требующих охраны — рябчик, воробьиный сычик. 

Лесопарковый комплекс (Вторичные березовые леса и лесные культуры). Занимает значи-

тельные площади в московской части, есть и в областной. Отличается отсутствием или редкой 

встречаемостью крупных млекопитающих (исключение — лоси, «запертые» в московской части 

парка), снижением численности наземно гнездящихся птиц, смещением высоты расположения 

гнезд: те виды, которые обычно гнездятся на высоте 3 м., здесь располагают гнезда на 10 м. Од-

нако, несмотря на близость города, синантропные и полусинантропные виды встречаются редко; 

они не столько гнездятся, сколько залетают на кормежку. 



В
  

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 п
о
д

п
. 

 

 

 

 

 

 

      

ОВОС 

Лист 

      
22 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Водно-болотный комплекс является уникальным фаунистическим резерватом практически в 

пределах мегаполиса. Служит, как единственным постоянным местообитанием для целого ряда 

видов животных (американская норка, выдра, бобр, ондатра), так и особо ценным временным, се-

зонным (лось, гусеобразные и пастушковые в период миграций и др.). 

Характерные виды птиц — выпь, серая цапля (не гнездится, но кормится), гуси и лебеди (на про-

лете); поганки: черношейная и красношейная; утки — 8 видов гнездится, в том числе гоголь, серая 

утка, свиязь, широконоска; выпь; пастушковые (лысуха, погоныш). В нижней части Яузских болот 

расположения крупная (более 500 пар) колония сизых чаек. Из хищных видов постоянно обитает 

болотный лунь, на пролете отмечается орлан–белохвост. 

Луговые биотопы: серия полян к северу и югу от Яузских болот, поля, примыкающие к во-

сточной части парка, луга по «большой» ЛЭП, разделяющей Лосноостровский и Яузский ле-

сопарки. Характерные виды: заяц–русак (численность которого постоянно сокращается из–за со-

кращения площадей местообитаний и постоянно действующего фактора беспокойства), мелкие 

грызуны и насекомоядные; птицы: перепел, коростель, чибис, дневные хищники (осоед, канюк, 

пустельга, чеглок). 

Участок работ 

Естественная растительность в границах участка работ отсутствует.  

Озеленение представлено посевом газонных трав. Древесная растительность представлена 

искусственным озеленением.  

Из представителей фауны возможно присутствие синантропных видов.  

 

3.6 Особо охраняемые природные территории 

Участок работ не входит в границы существующих и планируемых к образованию ООПТ 

федерального, регионального и местного значения. 

Объект расположен на расстоянии 770 м. от национального парка «Лосиный остров». 

Национальный парк "Лосиный остров" 

Категория ООПТ:  национальный парк 

Значение ООПТ:  Федеральное 

Общая площадь ООПТ: 12 881,0 га 

Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного 

использования: 908,7 га 

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование террито-

рии: Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.03.2012 

№82. 
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4 Оценка воздействия на окружающую среду 

Информация по источникам воздействия на атмосферный воздух, источникам шумового и 

электромагнитного воздействия представлена по данным проекта установления санитарно-защит-

ной зоны, согласно которому установлена существующая санитарно-защитная зона объекта. 

 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы 

На рассматриваемом предприятии существуют следующие источники загрязнения атмо-

сферного воздуха: 

дыхательные клапаны резервуаров ЖМТ; 

топливораздаточные колонки ЖМТ; 

проливы ЖМТ; 

автотранспорт; 

очистные сооружения ливнестоков; 

дизельгенератор; 

выгребная яма. 

Оценка выбросов вредных веществ от источников выбросов объекта проведена расчетным 

методом на основе данных по расходам сырья и материалов, времени работы, количеству и пас-

портным данным обслуживаемого оборудования, сведений по автотранспорту. 

Всего на предприятии располагается 7 источников выбросов: из них 3 организованных и 4 

неорганизованных. Всего выбрасывается в атмосферу 21 загрязняющее вещество: из них 2 твер-

дых и 19 жидких и газообразных. Суммарный максимально разовый выброс предприятия составит 

2,6162794 г/с, валовый выброс - 11,017290 т/год. 

Для расчетов также принимаем, что для посещения здания сервисного обслуживания без за-

правки топливом дополнительно максимально в течение часа на территорию объекта въезжает/вы-

езжает 12 легковых автомобилей, всего в течение суток – 60 легковых автомобилей. 

Также принимается, что 5% легковых автомобилей имеют бензиновый карбюраторный дви-

гатель объемом 1,2-1,8 л, 45% - бензиновый инжекторный двигатель объемом 1,2-1,8 л, 35% - бен-

зиновый инжекторный двигатель объемом 1,8-3,5 л, 5% - бензиновый инжекторный двигатель 

объемом более 3,5 л, 5% - дизельный двигатель объемом 1,8-3,5 л, 5% - дизельный двигатель объ-

емом более 3,5 л. 

Для грузового транспорта, въезжающего на территорию АЗК для заправки ЖМТ, прини-

маем, что 20% из них с бензиновым двигателем грузоподъемностью до 2 т, 15% - с бензиновым 

двигателем грузоподъемностью 2-5 т, 10% - с бензиновым двигателем грузоподъемностью 5-8 т, 

5% - с бензиновым двигателем грузоподъемностью 8-16 т, 15% 
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- с дизельным двигателем грузоподъемностью 2-5 т, 15% - с дизельным двигателем грузо-

подъемностью 5-8 т, 15% - с дизельным двигателем грузоподъемностью 8-16 т, 5% - с дизельным 

двигателем грузоподъемностью свыше 16 т. 

Оценка выбросов загрязняющих веществ проведена расчетным методом на основе данных 

по автотранспорту. 

Для автомобилей с бензиновыми двигателями рассчитывается выброс окиси углерода, диок-

сида азота, оксида азота, диоксида серы, бензина. Для автомобилей с дизельными двигателями 

рассчитывается выброс окиси углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сажи, керо-

сина. 

При определении выбросов оксидов азота, обусловленных сжиганием топлива разными ви-

дами автотранспорта, учтена трансформация исходных веществ в более токсичные с разделением 

выбросов на составляющие: оксид и диоксид азота. Коэффициенты трансформации для диоксида 

азота – 0,8, для оксида азота – 0,13. 

Выделения вредных веществ от автотранспорта рассчитаны с помощью программы «АТП-

Эколог. Версия 3.0». 

Дыхательные клапаны резервуаров с бензинами (источник 0001). 

На предприятии имеются подземные резервуары с бензинами. 

Топливо на АЗК поступает в автоцистернах с рециркуляцией паров топлива. Проектной до-

кументацией предусмотрены линии рециркуляции паров бензинов при сливе топлива из автоци-

стерны в резервуар. 

Слив топлива может производиться одновременно только из одного бензовоза. При запол-

нении резервуара топливом его пары будут вытесняться в автоцистерну. За счет системы рецир-

куляции паров через дыхательный клапан резервуара в атмосферу выделяется паровоздушная 

смесь в количестве 40% от объёма закаченного топлива (п. 8, прим. 2, Раздела 1.6.2 «Методиче-

ского пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. – СПб: Интеграл, 2005 г.»). 

Заполнение резервуаров происходит самотеком. Скорость слива бензинов составляет 27 

м3/час. 

Годовой расход бензинов составляет 10250 м3/год. 

Расчет выбросов от автотранспорта (источник 6001). 

На территорию АЗК для заправки топливом въезжает/выезжает легковой и грузовой авто-

транспорт. 

Максимальная пропускная способность АЗК 80 заправок в час. 

Для расчета максимально разовых выбросов принимается, что максимально в течение 1 часа 

для заправки топливом на территорию АЗК может въезжать/выезжать 40 грузовых автомобилей с 
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бензиновым двигателем грузоподъёмностью 8-16 т и 40 грузовых дизельных автомобилей грузо-

подъемностью свыше 16 т, всего в течение суток – 1040 легковых и 260 грузовых автомобилей. 

Кроме того, по территории АЗК в течение часа может проезжать 2 грузовых автомобиля с 

дизельным двигателем грузоподъемностью свыше 16 т (бензовозы) для доставки топлива. Всего 

в течение года на территорию АЗК для доставки топлива может въезжать/выезжать дополни-

тельно 740 грузовых автомобилей с дизельным двигателем грузоподъемностью свыше 16 т. 

Для погрузки отходов по территории АЗК в течение часа может проезжать 2 грузовых авто-

мобиля с дизельным двигателем грузоподъемностью 5-8 т. Всего в течение года на территорию 

АЗК для погрузки отходов может въезжать/выезжать дополнительно 120 грузовых автомобилей с 

дизельным двигателем грузоподъемностью 5-8 т. 

Для разгрузки товаров на территорию АЗК в течение часа может въезжать/выезжать 1 гру-

зовой автомобиль с бензиновым двигателем грузоподъемностью до 2 т. Всего в течение года на 

территорию АЗК для разгрузки товаров может въезжать/выезжать дополнительно 100 грузовых 

автомобилей с бензиновым двигателем грузоподъемностью до 2 т. 

Расчет выделений паров топлива через дыхательный клапан заглубленного резервуара при 

переливе из бензовоза произведён по формуле 7.2.1 Методических указаний по определению вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1999: 

М = (Cрмах *Vсл) / t , г/сек 

где: Vсл - объем слитого нефтепродукта, м3; 

Срмах - концентрация паров нефтепродукта в выбросах паровоздушной смеси, г/м3; t - время 

слива, сек. 

Тогда максимально разовые выбросы для дыхательного клапана бензинов с учетом системы 

рециркуляции паров составят: 

М = (480 * 27 * 0,4) / 3600 = 1,4400000 г/сек. 

Расчет годовых выбросов при закачке в резервуар (Gзак) произведён по формуле 7.2.4 Ме-

тодических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуа-

ров. Новополоцк, 1999: 

Gзак = (Соз*Qоз + Свл*Qвл)*10-6 , т/год, где 

Соз, Свл - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах в осенне-зимний и весенне-лет-

ний периоды, г/м3; 

Qоз и Qвл - годовой расход топлива в осенне-зимний и весенне-летний периоды, м3. Тогда 

валовые выбросы с учетом системы рециркуляции паров составят: 

Gзак = (210,2 * 5125 + 255* 5125) * 0,4 * 10-6 = 0,953660 т/год. 

Выбросы индивидуальных компонентов паров нефтепродуктов максимально 

разовые (Мi, г/с) и годовые (Gi, т/год) рассчитываются по формулам: 

Мi = М * Сi * 10-2 и 
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Gi = G * Сi * 10-2, 

где Сi – концентрация i-ого загрязняющего вещества, % масс. 

Расчет количества загрязняющих веществ по фракциям представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

Наименование 

ЗВ в парах нефтепродуктов 

Концентрация 

ЗВ (% по массе) 

Величина выброса 

г/с т/год 

1 2 3 4 

Бензины 100,00 1,4400000 0,953660 

Углеводороды предельные С1-С5 (по 

метану) 

67,67 0,9744480 0,645342 

Углеводороды предельные C6-C10 (по 

гексану) 

25,01 0,3601440 0,238510 

Углеводороды непредельные (по 

амиленам) 

2,50 0,0360000 0,023842 

Бензол 2,30 0,0331200 0,021934 

Ксилол 0,29 0,0041760 0,002766 

Толуол 2,17 0,0312480 0,020694 

Этилбензол 0,06 0,0008640 0,000572 

Дыхательный клапан резервуара с дизельным топливом (источник 0002) 

На предприятии имеется подземный резервуар с дизельным топливом. 

Слив топлива может производиться одновременно только из одного бензовоза. 

Заполнение резервуаров происходит самотеком. Скорость слива дизельного топлива состав-

ляет 27 м3/час. 

Годовой расход дизельного топлива составляет 1125 м3/год. 

Расчет выделений паров топлива через дыхательный клапан выполнен аналогично бензинам. 

Максимально разовые выбросы для дизельного топлива составят: М = (1,55 * 27 ) / 3600 = 

0,0116250 г/сек 

Валовые выбросы составят: 

Gзак = (0,8 * 1125 + 1,1 * 1125) * 10-6 = 0,002138 т/год. 

Расчет количества загрязняющих веществ по фракциям представлен в таблице. 

Таблица 8 

Наименование 

ЗВ в парах нефтепродуктов 

Концентрация 

ЗВ (% по массе) 

Величина выброса 

г/с т/год 

1 2 3 4 

Дизельное топливо 100 0,0116250 0,002138 

Сероводород 0,28 0,0000326 0,000006 

Углеводороды предельные (С12 –С19 ) 99,72 0,0115925 0,002132 

 
Топливораздаточные колонки ЖМТ (источник 6002).  

На предприятии имеются 4 ТРК для выдачи ЖМТ. Производительность ТРК 40 л/мин. 

От ТРК происходит выделение паров нефтепродуктов при заправке автомобилей топливом. 



В
  

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 п
о
д

п
. 

 

 

 

 

 

 

      

ОВОС 

Лист 

      
27 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Количество мест для заправки автомобилей бензинами – 8, дизельным топливом - 4. 

Максимальная производительность каждого поста – 10 заправок в час. Средний объём одной 

заправки - 50 л. 

Таким образом, в час может производится раздача максимально 4000 л бензинов или 2000 л 

дизельного топлива. 

Расчет выделений паров топлива через горловину бака выполнен аналогично выбросам от 

дыхательного клапана резервуара. 

Тогда максимально разовые выбросы при заправке автотранспорта составят: для бензинов - 

М = (515 * 4,0) / 3600 = 0,5722222 г/с; 

для дизельного топлива - М = (2,2 * 2,0) / 3600 = 0,0012222 г/с. Валовые выбросы составят: 

для бензинов - Gзак = (420 * 5125 + 515* 5125) * 10-6 = 4,791875 т/год; 

для дизельного топлива - Gзак = (1,6 * 1125 + 2,2 * 1125) * 10-6 = 0,004275 т/год.  

Таблица 9 

Наименование 

ЗВ в парах нефтепродуктов 

Концентрация 

ЗВ (% по массе) 

Величина выброса 

г/с т/год 

1 2 3 4 

Бензины 100 0,5722222 4,791875 

Углеводороды предельные С1-С5 (по 

метану) 

67,67 0,3872228 3,242662 

Углеводороды предельные C6-C10 (по 

гексану) 

25,01 0,1431128 1,198448 

Углеводороды непредельные (по 

амиленам) 

2,5 0,0143056 0,119797 

Бензол 2,3 0,0131611 0,110213 

Ксилол 0,29 0,0016594 0,013896 

Толуол 2,17 0,0124172 0,103984 

Этилбензол 0,06 0,0003433 0,002875 

Таблица 10 

Наименование 

ЗВ в парах нефтепродуктов 

Концентрация 

ЗВ (% по массе) 

Величина выброса 

г/с т/год 

1 2 3 4 

Дизельное топливо 100 0,0012222 0,004275 

Сероводород 0,28 0,0000034 0,000012 

Углеводороды предельные (С12 –С19 ) 99,72 0,0012188 0,004263 

 
Проливы ЖМТ (источник 6003). 

При работе АЗК возможны проливы нефтепродуктов через неплотности перекачивающей и 

запорной арматуры, при стекании со стенок шлангов, резервуаров для хранения, баков автомашин 

и т.п. 

Величины выбросов определены по удельным показателям согласно Методическим указа-

ниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 
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1999. 

Валовый выброс при проливах составит (т/год): 

для бензинов - Gпр = 125 * (Qоз +Qвл) *10-6; 

для дизельного топлива - Gпр = 50 * (Qоз +Qвл) *10-6, где 

Qоз и Qвл - годовой расход топлива в осенне-зимний и весенне-летний периоды, м3; 125 и 

50 - удельные выбросы для бензинов и дизельного топлива соответственно 

Тогда валовые выбросы составят: 

для бензинов - Gпр = 125 * 10250 * 10-6 = 1,281250 т/год; 

для дизельного топлива - Gпр = 50 * 1125 * 10-6 = 0,056250 т/год. Максимальный разовый 

выброс составит:  

для бензинов - М = 1,281250 * 1000000 / (365 * 24 * 3600) = 0,0406282 г/сек; 

для дизельного топлива - М = 0,056250 * 1000000 / (365 * 24 * 3600) = 0,0017837 г/сек 

Таблица 11 

Наименование 

ЗВ в парах нефтепродуктов 

Концентрация 

ЗВ (% по массе) 

Величина выброса 

г/с т/год 

Бензины 100 0,0406282 1,281250 

Углеводороды предельные С1-С5 (по 

метану) 

67,67 0,0274931 0,867022 

Углеводороды предельные C6-C10 (по 

гексану) 

25,01 0,0101611 0,320441 

Углеводороды непредельные (по 

амиленам) 

2,5 0,0010157 0,032031 

Бензол 2,3 0,0009344 0,029469 

Ксилол 0,29 0,0001178 0,003716 

Толуол 2,17 0,0008816 0,027803 

Этилбензол 0,06 0,0000244 0,000769 

Таблица 12 

Наименование 

ЗВ в парах нефтепродуктов 

Концентрация 

ЗВ (% по массе) 

Величина выброса 

г/с т/год 

Дизельное топливо 100 0,0017837 0,056250 

Сероводород 0,28 0,0000050 0,000158 

Углеводороды предельные (С12 –С19 ) 99,72 0,0017787 0,056093 

 

Нефтеловушка (источники 6004). 

На предприятии имеются локальные очистные сооружения очистки ливнестоков. Очистные 

сооружения представляют собой набор закрытых ёмкостей в подземном исполнении. 

Очистные сооружения представляют собой набор закрытых ёмкостей в подземном исполне-

нии. 

Количество выбросов вредных веществ в атмосферу от нефтеловушек очистных сооружений 

рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями по расчёту валовых выбросов для 
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предприятий нефтепереработки и нефтехимии (РД-17-89) по уравнению: 

 

Пiкп = 1,0 * 0,104 * 0,28 * 0,7 = 0,020384 кг/час. Валовый выброс составит: 0,020384 * 8760 

/ 1000 = 0,178564 т/год. 

Максимально разовый выброс с учётом п. 3.2 РД-17-89 составит: 0,020384 *1,07 * 1000 / 3600 

= 0,0060586 г/с. 

Расчет количества загрязняющих веществ по фракциям представлен в таблице 13. 

Таблица 13 

Наименование 

ЗВ в парах нефтепродуктов 

Концентрация 

ЗВ (% по массе) 

Величина выброса 

г/с т/год 

1 2 3 4 

 100,00 0,0060586 0,178564 

Сероводород 0,75 0,0000454 0,001339 

Углеводороды непредельные (по 

амиленам) 

5,54 0,0003356 0,009892 

Бензол 2,60 0,0001575 0,004643 

Ксилол 2,77 0,0001678 0,004946 

Толуол 5,57 0,0003375 0,009946 

Фенол 0,39 0,0000236 0,000696 

Предельные углеводороды С12-С19 82,38 0,0049911 0,147101 

 
Дизельный генератор (источник 0003). 

В качестве резервного источника электроэнергии на предприятии 

имеется дизельный генератор мощностью 160 кВт. 

Часовой расход топлива составляет 42,1 л/час. Годовое потребление топлива - 2 т.  

Выгребная яма (источник 6005). 

На предприятии имеется выгребная яма. 

Расчёт выбросов от выгребной ямы выполнен в соответствии с «Методическим пособием по 

расчёту, нормированию и контролю загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное 

и переработанное), СПб., 2012г. 

Мощность выбросы каждого вещества с поверхности сооружения в атмосферу рассчитыва-

ется по формуле: 

G = 2,7 × 10-5× al × С × S0,93 (г/с) 

М = G × 8760 × 3600 / 106 (т/год), где: 

С – осредненная концентрация загрязняющего вещества над поверхностью испарения очист-

ных сооружений, мг/м3; 

аl – безразмерный коэффициент, учитывающий превышение температуры водной поверхно-

сти источника выброса над температурой воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения; 

S – полная площадь водной поверхности (без учёта укрытия), 5,0 м2. 
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Результаты расчета представлены в таблице 14 

Таблица 14 

Код 
вещества 

Наименование загрязняющего 
вещества 

С, мг/м3 аl S, м2 G, г/с М, т/год 

0301 
Азота диоксид 

0,041 1,00 5 0,0000049 0,000156 

0303 Аммиак 0,25 1,00 5 0,0000302 0,000951 

0304 Азота оксид 0,07 1,00 5 0,0000084 0,000266 

0333 Сероводород 0,49 1,00 5 0,0000591 0,001864 

0410 Метан 35,2 1,00 5 0,0042457 0,133892 

1071 Фенол 0,026 1,00 5 0,0000031 0,000099 

1325 Формальдегид 0,036 1,00 5 0,0000043 0,000137 

1728 Этилмеркаптан 0,0018 1,00 5 2,17E-07 0,000007 

 

Таблица 15 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 

вещества Код наименование 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0761007 0,156339 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 0,0000302 0,000951 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,40000 3 0,0123740 0,025646 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0031937 0,007308 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0339144 0,043046 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК м/р 0,00800 2 0,0001455 0,003379 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,3502539 3,101760 

0410 Метан ОБУВ 50,00000  0,0042457 0,133892 

0415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

ПДК м/р 200,00000 4 1,3891639 4,755026 

0416 Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

ПДК м/р 50,00000 3 0,5134179 1,757399 

0501 Пентилены (Амилены - 
смесь изомеров) 

ПДК м/р 1,50000 4 0,0516569 0,185562 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 0,0473730 0,166259 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0061210 0,025324 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,0448843 0,162427 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02000 3 0,0012317 0,004216 

0703 Бенз/а/пирен (3,4- 
Бензпирен) 

ПДК с/с 1,00е-06 1 0,0000001 2,60е-08 

1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,01000 2 0,0000267 0,000795 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0006392 0,000366 

1728 Этантиол 
(Этилмеркаптан) 

ПДК м/р 0,00005 3 0,0000002 0,000007 

2704 Бензин (нефтяной, малосер-
нистый) (в 

пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0442487 0,354379 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0220325 0,060992 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

ПДК м/р 1,00000 4 0,0195811 0,209589 
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0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0761007 0,156339 

Всего веществ 22 2,6206353 11,154662 

в том числе твердых : 2 0,0031938 0,007308 

жидких/газообразных : 20 2,6174415 11,147354 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6003 (2) 303 333      
6004 (3) 303 333 1325      
6005 (2) 303 1325      
6010 (4) 301 330 337 1071      
6035 (2) 333 1325      
6038 (2) 330 1071      
6043 (2) 330 333      
6204 (2) 301 330      

 

Расчет рассеивания 

Расчеты загрязнения атмосферы проведены на ПЭВМ по программе УПРЗА «Эколог» вер-

сия 4.50. В качестве критерия целесообразности расчета принята величина Е=0,01. В качестве рас-

четной площадки принята местность, прилегающая к рассматриваемому объекту, ограниченная 

прямоугольником размером 400х400 м. Расчетная площадка описана прямоугольной системой ко-

ординат, положительное направление оси ОУ которой соответствует направлению на север. За 

начало координат принята точка с координатами (0;0). 

При расчёте рассеивания учтено, что одновременно может заполняться только 1 резервуар, 

при этом работа ТРК продолжается. 

При расчёте рассеивания также учтено, что время профилактического запуска дизельгенера-

тора составляет 10 минут, поэтому максимально-разовые выбросы пересчитаны на 20-тиминут-

ный интервал. 

Расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе жи-

лой зоны и предлагаемой к установлению СЗЗ по совокупности факторов представлены в Таблице. 

Таблица 16 

Наименование веществ Наибольшие приземные 
концентрации в долях ПДК 

На границе жилой зоны На границе СЗЗ по 
совокупности 

факторов 
1 2 3 

С учетом фона 

азота диоксид 0,84 0,88 

аммиак менее 0,01 менее 0,01 

азота оксид 0,29 0,30 

сажа 0,01 0,02 

сера диоксид 0,04 0,05 

сероводород 0,02 0,03 

углерод оксид 0,77 0,79 

метан менее 0,01 менее 0,01 

смесь углеводородов предельных С1-С5 0,01 0,01 

смесь углеводородов предельных С6-С10 0,01 0,02 

амилены 0,03 0,06 
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бензол 0,28 0,36 

ксилол 0,19 0,21 

толуол 0,12 0,16 

этилбензол 0,06 0,11 

бенз/а/пирен 0,09 0,16 

фенол менее 0,01 0,01 

формальдегид 0,01 0,01 

этилмеркаптан 0,01 0,01 

бензин 0,01 0,01 

керосин 0,01 0,01 

углеводороды предельные С12-С19 0,02 0,04 

аммиак, сероводород 0,02 0,03 

аммиак, сероводород, формальдегид 0,02 0,03 

аммиак, формальдегид 0,01 0,01 

азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, 
фенол 

0,24 0,31 

сероводород, формальдегид 0,02 0,03 

серы диоксид, фенол 0,04 0,05 

серы диоксид, сероводород 0,05 0,07 

азота диоксид, серы диоксид 0,14 0,18 

Без учета фона 

азота диоксид 0,19 0,25 

азота оксид 0,02 0,02 

углерод оксид 0,04 0,06 

бензол 0,12 0,28 

ксилол 0,02 0,06 

толуол 0,06 0,13 

Расчет рассеивания показал, что за пределами контура объекта концентрации по всем загряз-

няющим веществам не превышают ПДК. 

Детальный расчет рассеивания приведен в Приложении. 

Ведение хозяйственной деятельности «Торговля розничным моторным топливом в спе-

циализированных магазинах» ОКВЭД 47.3  не оказывает негативное воздействие на атмо-

сферный воздух, в том числе, не является источником отрицательного воздействия на при-

родные комплексы национального парка «Лосиный остров». 

 
 

  

4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Объект находится за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов.  

 

4.2.1 Расчет поверхностного стока 

Основное загрязнение поверхностного стока с территории объекта, а именно, дождевого и 

талого стока, происходит в результате перемещения автотранспорта. 

Основные показатели загрязнения поверхностного стока:  

- взвешенные вещества 



В
  

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 п
о
д

п
. 

 

 

 

 

 

 

      

ОВОС 

Лист 

      
33 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

- нефтепродукты 

Основным источником сброса загрязняющих веществ в окружающую среду является поверх-

ностный сток. Поверхностный сток формируется за счет выпадения дождей и снеготаяния. 

Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосбора, опре-

деляется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) 

периоды года с общей площади водосбора объекта по формулам. 

Территория объекта располагается в сформированных градостроительных условиях. Объем 

и состав стока является типичным для данной местности.  

Отвод поверхностных вод организован в существующие городские сети ливневой канализа-

ции.  

Воздействие на водные объекты отсутствует. 

Проезд автотранспорта будет осуществляться только по участкам с твердыми покрытиями.  

Ведение хозяйственной деятельности «Торговля розничным моторным топливом в 

специализированных магазинах» ОКВЭД 47.3 не оказывает воздействие на поверхностные 

и грунтовые воды.  

 

4.2.1 Водоснабжение и канализация 

Канализование – выгребная яма.  

Отвод дождевых и талых вод осуществляется на локальные очистные сооружения «Экос-

95». Очистные сооружения предназначены для механической очистки ливневых стоков от взве-

шенных частиц и нефтепродуктов. Далее после очистки сточные воды поступают в городскую 

систему водоотведения поверхностного стока . 

Ведение хозяйственной деятельности «Торговля розничным моторным топливом в спе-

циализированных магазинах» ОКВЭД 47.3 не оказывает негативное воздействие на поверх-

ностные и подземные воды, в том числе, не является источником отрицательного воздей-

ствия на природные комплексы национального парка «Лосиный остров». 

 

4.3 Оценка воздействия на почвенный покров 

На стадии эксплуатации воздействие на почвенный покров отсутствует. 

Благоустройство территории осуществлено в соответствии с требованиями градостроитель-

ных норм и включает в себя организацию проездов для пожарной техники, тротуаров, устройство 

отмостки вокруг проектируемых зданий. 

Проезды для автотранспорта из асфальтобетона, предотвращающего размыв территории и 

препятствующего попаданию ливневых и талых вод в грунт. 

Определена схема транспортного обслуживания объекта с учетом существующих автомо-
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бильных путей, зонирования территории по функциональному использованию. Проезд автомоби-

лей к сооружениям предусмотрен по проектируемым проездам, образующим единую сеть внут-

риплощадочных автодорог предприятия. 

Отвод поверхностных сточных и талых вод осуществляется организованно по лоткам про-

ездов на существующие сети, исключая их попадание за пределы площадки. 

В период работы обеспечен контроль технологических регламентов производственных про-

цессов с целью выполнения установленных объемов (лимитов) образования отходов. 

Места временного хранения отходов производства до передачи их специализированным ор-

ганизациям оборудованы в соответствии с санитарными правилами. 

Ведение хозяйственной деятельности «Торговля розничным моторным топливом в спе-

циализированных магазинах» ОКВЭД 47.3 не оказывает негативное воздействие на почвен-

ный покров, в том числе, не является источником отрицательного воздействия на природ-

ные комплексы национального парка «Лосиный остров». 

 

4.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Естественная растительность в границах участка работ отсутствует.  

Озеленение представлено посевом газонных трав и зелеными насаждениями, являющимися 

результатом искусственного озеленения. 

Редкие и исчезающие виды растений, занесенные, в Красную книгу Московской области и 

Российской Федерации отсутствуют. 

Животный мир также на территории участка проектирования в связи с антропогенным воз-

действием представлен, в основном, птицами (вороны, голуби, синицы и др.). 

В районе исследований отсутствуют значимые места обитания животных, представители фа-

уны отсутствуют. В ходе проведения рекогносцировочного обследования участка работ установ-

лено, что редкие и исчезающие виды животных, занесенные, в Красную книгу Москвы и Россий-

ской Федерации отсутствуют. 

Участок находится на территории с существенной антропогенной нагрузкой в сформирован-

ных градостроительных условиях. Естественные биоценозы отсутствуют.  

Эксплуатации объекта не оказывает воздействие на изменение флористического разнообра-

зия, количества преобладающих, а также редких и исчезающих видов растительности, ареалов 

распространения различных видов растительности и прочих значимых воздействий. 

При эксплуатации объекта не происходит нарушений путей естественной миграции живот-

ных, прямого изъятия и ухудшения кормовой базы зверей и птиц; уменьшения популяций живот-

ных и прочих воздействий на зооценоз. 

Таким образом, техногенное воздействие на флору и фауну в период эксплуатации объекта 

исключено. 
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Эксплуатация объекта «Торговля розничным моторным топливом в специализирован-

ных магазинах» ОКВЭД 47.3 не оказывает негативное воздействие на растительный и жи-

вотный мир, в том числе, не является источником отрицательного воздействия на природ-

ные комплексы национального парка «Лосиный остров». 

 

4.5 Воздействие на окружающую среду в результате образования отходов производства 

и потребления 

Сведения о видах и количестве образования отходов принято по данным предприятия 

(Форма 2ТП-Отходы). 

Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления 

(стадия эксплуатации) 

Таблица 17 

N 

строки 

Наименова ние видов от-

ходов 

Код отхода по 

федераль ному 

классифи каци-

онно му ката-

логу отходов 

Класс опаснос ти 

отхода 

Образов ание 

отходов за от-

четны й год 

Передач а ТКО 

региона льному 

операто ру 

А Б В Г 2 14 

 

 

 

 

 

 

1 

нетканые фильтровал ьные 

материалы синтетичес кие, 

загрязненн ые нефтепроду 

ктами (содержани е нефте-

проду ктов 15% и более) 

 

 

 

 

 

 

4 43 501 

01 61 3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

0.006 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

2 

всплывшие нефтепроду 

кты из нефтелову шек и 

аналогичны х сооружений 

 

 

4 06 350 

01 31 3 

 

 

 

3 

 

 

 

0.05 

 

 

 

0 

 

 

3 

смет с территории пред-

прияти я малоопасн ый 

 

 

7 33 390 

01 71 4 

 

 

4 

 

 

1.567 

 

 

0 

 

 

4 

смет с территории автоза-

прав очной станции мало-

опасн ый 

 

 

7 33 310 

02 71 4 

 

 

 

4 

 

 

 

3.33 

 

 

 

0 

 

 

 

 

5 

мусор от офисных и быто-

вых помещений органи-

заци й несортиров анный 

(исключая крупногаба рит-

ный) 

 

 

 

 

7 33 100 

01 72 4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

21.484 

 

 

 

 

21.484 

 

 

 

6 

отходы коммуналь ные 

жидкие неканализо ванных 

объектов водопотреб ления

 

 

 

7 32 101 

01 30 4 

 

 

 

4 

 

 

 

4344 

 

 

 

0 

 

 

7 

осадок очистных сооруже-

ний дождевой (ливневой) 

канализаци и малоопасн 

ый 

 

 

7 21 100 

01 39 4 

 

 

 

4 

 

 

 

0.112 

 

 

 

0 
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8 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово- рознич-

ной торговли продовольс 

твенными товарами 

 

 

 

 

 

7 35 100 

01 72 5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

11.687 

 

 

 

 

 

11.687 

 

 

 

 

 

9 

отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово- рознич-

ной торговли промышлен 

ными товарами 

 

 

 

 

7 35 100 

02 72 5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6.526 

 

 

 

 

6.526 

 

4.6 Оценка шумового воздействия 

Основным физическим фактором, оказывающим вредное воздействие на окружающую 

среду, является шум от приточно-вытяжной вентиляции, работы автотранспорта и спецтехники. 

Другие физические факторы, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду 

(вибрация, ультра- и инфразвуки, радиация, ионизирующее излучение) на проектируемом объекте 

отсутствуют.  

Оценка акустического воздействия проектируемого объекта на окружающую среду выпол-

нена на основании следующих документов:  

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности.». 

Шум подразделяется по своему характеру на постоянный (как правило, шум от технологи-

ческого оборудования) и колеблющийся во времени (шум от транспортных потоков).  

Источники шума могут оказывать влияние на акустический режим окружающей территории.  

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, 

в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 

2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука 

LА, дБА.  

Нормируемыми параметрами колеблющегося (непостоянного) шума являются эквивалент-

ные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс, дБА.  

Санитарное нормирование производилось по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания.» 

Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному 

уровню не превышает установленные нормативные значения.  

Допустимые уровни звукового давления в дБА, принятые согласно СанПиН 1.2.3685-21 при-

ведены в таблице. 
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Допустимые уровни звукового давления 

Таблица 18 

 

 

Назначение помещений 

или территорий 

 

 

 

Время су-

ток 

Для источников постоянного шума Для источников непосто-

янного шума 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами 

в Гц 

 

Уровни 

звука 

L(A), 

дБА 

Эквив. 

уровни 

звука 

L(Аэкв.), 

дБА 

Максим. 

уровни 

звука, 

L(Амакс), 

дБА 

3
1

.5
 

6 3
 

1
2

5
 

2
5

0
 

5
0

0
 

1
0

0

0
 

2
0

0

0
 

4
0

0

0
 

8
0

0

0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Территории, непосред-

ственно прилегающие к 

зданиям жилых домов 

(Жилая зона, территория 

образовательных 

учреждений) 

с 7 до 

23 ч. 

 

90 

 

75 

 

66 

 

59 

 

54 

 

50 

 

47 

 

45 

 

44 

 

55 

 

55 

 

70 

 

с 23 до 

7 ч. 

 

 

83 

 

 

67 

 

 

57 

 

 

49 

 

 

44 

 

 

40 

 

 

37 

 

 

35 

 

 

33 

 

 

45 

 

 

45 

 

 

60 

 

Границы санитарно- за-

щитных зон 

с 7 до 

23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 55 70 

с 23 до 
7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 45 60 

Площадки отдыха, функ-

ционально выделенные на 

территории микрорайонов 

и групп жилых домов… 

(Зона рекреации) 

 

 

 

- 

 

 

 

83 

 

 

 

67 

 

 

 

57 

 

 

 

49 

 

 

 

44 

 

 

 

40 

 

 

 

37 

 

 

 

35 

 

 

 

33 

 

 

 

45 

 

 

 

45 

 

 

 

60 

 

Краткая характеристика источников шума на предприятии 

Основными источниками шумового воздействия на окружающую застройку являются: 

- топливно-раздаточные колонки; 

- технологическое оборудование очистных сооружений; 

- проезд автотранспорта; 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- вентсистемы с механическим побуждением; 

- кондиционеры; 

- дизельгенератор. 

Очистные сооружения ливневых стоков являются подземными сооружениями. Кроме того, 

технологическое оборудование очистных установок находится под слоем воды. Таким образом, 

оно не оказывает влияния на акустический режим территории. 

Всего на предприятии располагается 22 источника шума: из них 2 источника постоянного 

шума и 20 источников непостоянного шума. 

Выбор расчетных точек (РТ): 

Таблица 19 

№ 

РТ 

Характеристика РТ 

001 СЗЗ по совокупности факторов 

002 СЗЗ по совокупности факторов 

003 СЗЗ по совокупности факторов 

003 СЗЗ по совокупности факторов 

005 СЗЗ по совокупности факторов 
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006 СЗЗ по совокупности факторов 

007 СЗЗ по совокупности факторов 

008 РТ на границе СЗЗ по совокупности факторов и территории Московской области 

009 РТ на границе СЗЗ по совокупности факторов и территории Московской области 

010 РТ на границе СЗЗ по совокупности факторов и территории Московской области 

011 жилой дом по адресу ул. Красноярская, д. 11 

012 жилой дом по адресу ул. Красноярская, д. 13 

 

Экспликация источников шума: 

Таблица 20 

Номер 

источника 

Тип 

источника 

Вид источника Характеристика источника 

ИШ1-ИШ4 Точечный непостоянный ТРК 

ИШ5-ИШ9 Точечный непостоянный кондиционеры 

ИШ10-ИШ11 Точечный постоянный вентсистемы 

ИШ12-ИШ15 Точечный непостоянный зоны погрузки/разгрузки 

ИШ16 Точечный непостоянный ДГУ 

ИШ17-ИШ22 Линейный непостоянный проезд автотранспорта 

 
Определение шумовых характеристик ТРК (источники ИШ1-ИШ4) 

Согласно ГОСТ 9018-89 "Колонки топливораздаточные. Общие технические условия" уро-

вень звука колонки не должен превышать 80 дБА. 

Эквивалентные уровни звука Lэкв, дБА, за общее время воздействия Т, мин, для источников 

с изменяющимся во времени уровнем шума следует определять по формуле 

где τj - время воздействия уровня Lj, мин; 

Lj – уровень звука за время τj, дБ. 

Формула расчета эквивалентного уровень шума для периодически работающего источника 

за период времени упрощается до вида: 

L = Lэкв + 10 lg (ti/T), где 

Lэкв – эквивалентный уровень звука, дБА, 

L – эквивалентный уровень звука за период времени, дБА 

ti – время работы источника шума, 

Т – время, в течение которого определяется эквивалентный уровень. 

Эквивалентные уровни звука ТРК за общее время воздействия Т, определены исходя из сле-

дующих данных: 

скорость подачи топлива - 40 л/мин; 

количество заправок автотранспорта в дневное время на одной ТРК - 260 шт.; 

количество заправок автотранспорта в ночное время на одной ТРК - 65 шт.; 
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средний объем заправки - 50 л; 

Таким образом, время работы ТРК составит: 

в дневное время - 260 * 50 / 40 = 325 мин. 

в ночное время - 65 * 50 / 40 = 82 мин. 

Тогда эквивалентный уровень звука от одной ТРК ЖМТ за общее время воздействия соста-

вит 75,3 и 72,3 дБА для дневного и ночного времени соответственно. 

Оценка уровня шума, создаваемого при движении автотранспорта (источники ИШ17-

ИШ22) 

По территории предприятия осуществляется движение автотранспорта. 

Скорость движения автотранспорта по территории предприятия ограничена 5 км/час. 

Для расчета принимаем, что территории объекта максимально в течение часа в дневное 

время может проезжать 52 легковых и 45 грузовых автомобилей. В ночное время максимально в 

течение часа по территории может проезжать 16 легковых и 12 грузовых автомобилей. 

Шумовой характеристикой автотранспортных потоков является эквивалентный уровень 

звука LAэкв., дБА, и максимальный уровень звука LАмакс, дБА, определяемые на расстоянии 7,5 

м от оси ближней полосы движения транспорта. 

Эквивалентный уровень звука рассчитывается по формуле: 

LАэкв = 10lgN + 13.3lgV + 4lg(1+p) + 15, дБА, 

где N – интенсивность движения всех видов транспорта в час «пик», шт./час; 

V – средняя скорость движения транспорта, км/час; 

p – доля грузового и общественного транспорта в общем потоке, %. 

Тогда эквивалентный уровень звука от проезда автотранспорта составит 50,9 и 

45,3 дБА для дневного и ночного времени соответственно. 

Максимальный уровень звука LАмакс рассчитывается по формуле: 

LАмакс = 68 + 10lg(V2/r2) - для грузового автотранспорта; LАмакс = 58,9 + 10lg(V2/r2) - для 

легкового автотранспорта; где V – скорость движения, км/час; 

r – расстояние от оси движения до расчетной точки, м. 

Тогда максимальный уровень звука от проезда автотранспорта по территории предприятия 

в 7,5 м от оси движения составит 64,5 дБА. 

 

Определение шумовых характеристик кондиционеров (источники ИШ5-ИШ9) 

На предприятии имеются системы кондиционирования. 

Шумовые характеристики внешних блоков кондиционеров приняты по паспортным данным. 
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Таблица 21 

Марка Мощность, кВт Кол-во № источника шума Корректированная по 

шкале «А» уровень зву-

ковой мощности, дБА 

DAIKIN 7,1 3 ИШ5-ИШ7 49 

DAIKIN 2,5 2 ИШ8-ИШ9 47 

 
Определение шумовых характеристик вентиляционных систем (источники ИШ10-ИШ11) 

 

Здание операторской оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуж-

дением. 

Октавные уровни звуковой мощности вентилятора, излучаемые в воздуховод всасывания 

или нагнетания следует определять по формуле: 

Lpокт = Lкр + 20lgP + 10lgQ + δ - ΔL1 + ΔL2 

Октавные уровни звуковой мощности, излучаемые открытым входным или выходным па-

трубком вентилятора в помещение или атмосферу следует определять по формуле: 

Lpокт = Lкр + 20lgP + 10lgQ + δ - ΔL1 - ΔL3, где 

Октавные уровни звуковой мощности, излучаемые через стенки корпуса вентилятора в по-

мещение или атмосферу следует определять по формуле: 

Lpокт = Lв-в + 20lgP + 10lgQ + δ - ΔL1, где 

Lкр, Lв-в – критерий шумности на линии всасывания и нагнетания или вокруг вентилятора, 

дБ (зависит от типа вентилятора); 

P – полное давление, создаваемое вентилятором, кгс/м2; Q – объемный расход воздуха вен-

тилятора, м3/с; 

δ – поправка на режим работы вентилятора в зависимости от КПД, дБ (δ = 0); 

ΔL1 - поправка, учитывающая распределение звуковой мощности вентилятора по октавным 

полосам частот, принимаемая в зависимости от типа и частоты вращения вентилятора, дБ; 

ΔL2 - поправка, учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентиля-

тору, дБ; 

ΔL3 – частотная поправка, учитывающая отражение звука от открытого конца патрубка вен-

тилятора, дБ. 

Поправка ΔL2, учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентиля-

тору равна нулю, так как воздуходод подсоединяется к вентагрегату через гибкую вставку. 

 

Суммарное снижение уровней звуковой   мощности Lp,сети 

в дБ по   пути распространения шума следует определять последовательно для каждого эле-

мента сети воздуховодов и затем суммировать по формуле: 
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c
n 

Lp,сети   Lpi  
, 

i1 
Снижение октавных уровней звуковой мощности по пути распространения звука в воздухо-

воде происходит: 

на прямых участках воздуховода пропорционально длине прямого участка в зависимости от 

формы сечения воздуховода и его гидравлического диаметра; 

в поворотах воздуховодов в зависимости от угла поворота и его ширины; 

при изменении поперечного сечения воздуховода; 

при разветвлении воздуховода; 

в результате отражения звука от открытого конца воздуховода или решетки. 

Результаты расчета общего уровня звуковой мощности вентилятора. 

Таблица 22 

 

Номер вентси-

стемы 

Напор, 

Па 

Рас-

ход, 

м3/час 

Критерий 

шумности, 

дБ 

Напор, 

кгс/м2 

Рас-

ход, 

м3/с 

Об-

щий 

УЗМ, 

дБ 

П1 180 2500 52,0 18,0 0,694 75,5 

В1 250 2500 52,0 25,0 0,694 78,4 

Таблица 23 - Результаты расчета октавных уровней звуковой мощности вентиляторов 

№ 

вентсистем

ы 

№ 

ис

т. 

шума 

Критерий 

шумности

, 

дБ 

Общий уровень зву-

ковой мощности, 

д

Б 

Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных 

полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

63 12

5 

25

0 

50

0 

100

0 

200

0 

400

0 

800

0 

П1 ИШ10 52,

0 

75,5 5

8 

63 68 68 71 69 67 61 

В1 ИШ11 52,

0 

78,4 6

0 

65 70 70 73 71 69 63 

 

Оценка уровней шума от погрузочно-разгрузочных работ (источники ИШ12- ИШ15) 

На территории предприятия имеются зоны погрузки/разгрузки: погрузка/разгрузка контей-

неров с отходами (источник ИШ12), обслуживание выгребной ямы (истоячник ИШ13), загрузка 

осадка очистных сооружений (источник ИШ14), разгрузка товаров (источник Ш15). 

Погрузочно-разгрузочные работы производятся только в дневное время. 

Шумовыми характеристиками для погрузочно-разгрузочных работ являются эквивалентный 

уровень звука LАэкв и максимальный уровень звука LАмакс на фиксированном расстоянии от 

источника шума. 

Эквивалентный и максимальный уровни звука при погрузочно-разгрузочных работах в 7,5 

м от источника составляют 71 и 74 дБА соответственно. 
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Учитывая время погрузки-разгрузки мусорных контейнеров (20 мин в день) и применяя фор-

мулу расчета уровня шума для периодически работающего источника, получим, что эквивалент-

ный уровень звука при погрузке/разгрузке мусорных контейнеров и обслуживании выгребной 

ямы составит 54,2 дБА. Аналогично для зоны разгрузки товаров и погрузки осадка очистных со-

оружений (1 час в день) получим, что эквивалентный уровень звука составит 59,0 дБА. 

Оценка уровней шума от дизельгенератора (источник ИШ16) 

На территории предприятия для аварийного электроснабжения предусмотрен дизельгенера-

тор мощностью 160 кВт. 

Плановыми работами предусмотрены профилактические запуски дизельгенератора. Профи-

лактические запуски дизельгенератора производятся только в дневное время. Время профилакти-

ческого запуска составляет 10 минут. 

Источником шума при работе дизельного генератора является дизельный двигатель. 

В качестве шумовой характеристики для дизельного генератора взяты характеристики ди-

зельного автотранспорта аналогичной мощности (грузовой автомобиль КАМАЗ 5320. Корректи-

рованный по шкале «А» уровень звуковой мощности дизельгенератора составляет 90 дБА. 

Учитывая время профилактического запуска (10 мин в день) и, применяя формулу расчета 

уровня шума для периодически работающего источника, получим, что эквивалентный уровень 

звука от работы дизельгенератора составит 70,2 дБА. 

Оценка шумового воздействия в расчетных точках 

Таблица 24 

 
Среднегеометрические частоты, Гц LАэкв, 

дБА 

LАмакс, 

дБА 
 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LА 

 
источники постоянного шума, дБ 

источники 

непостоянного шума 

День 

РТ1 11 15.9 20.8 20.7 23.4 20.6 15.2 0 26.90 42.30 58.80 

РТ2 11.2 16.2 21.1 21 23.7 20.9 15.6 0 27.20 42.50 59.00 

РТ3 12.4 17.3 22.3 22.2 24.9 22.2 17.4 0 28.50 43.60 60.00 

РТ4 12.8 17.8 22.7 22.6 25.4 22.7 18 0.1 28.90 44.30 60.60 

РТ5 11.6 16.5 21.5 21.3 24.1 21.3 16.2 0 27.60 44.10 60.00 

РТ6 9.8 14.8 19.7 19.5 22.2 19.2 13.4 0 25.60 42.90 58.80 

РТ7 9.1 14.1 19 18.8 21.5 18.4 12.1 0 24.80 42.00 57.90 

РТ8 9.6 14.6 19.5 19.3 22 19 13.1 0 25.30 42.40 58.30 

РТ9 13.5 18.5 23.4 23.3 26.2 23.5 19 3.9 29.80 45.50 61.30 

РТ10 15.1 20.1 25 24.9 27.8 25.2 21.2 7.6 31.50 45.80 62.10 

РТ11 10 15 19.9 19.7 22.5 19.5 13.8 0 25.80 41.90 58.30 

РТ12 9.8 14.8 19.7 19.5 22.3 19.3 13.5 0 25.60 42.20 58.30 

Ночь 

РТ1 11 15.9 20.8 20.7 23.4 20.6 15.2 0 26.90 31.50 49.10 

РТ2 11.2 16.2 21.1 21 23.7 20.9 15.6 0 27.20 31.40 49.10 

РТ3 12.4 17.3 22.3 22.2 24.9 22.2 17.4 0 28.50 32.30 49.80 

РТ4 12.8 17.8 22.7 22.6 25.4 22.7 18 0.1 28.90 33.20 50.40 
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РТ5 11.6 16.5 21.5 21.3 24.1 21.3 16.2 0 27.60 33.40 50.40 

РТ6 9.8 14.8 19.7 19.5 22.2 19.2 13.4 0 25.60 32.50 49.70 

РТ7 9.1 14.1 19 18.8 21.5 18.4 12.1 0 24.80 31.80 49.20 

РТ8 9.6 14.6 19.5 19.3 22 19 13.1 0 25.30 32.40 49.90 

РТ9 13.5 18.5 23.4 23.3 26.2 23.5 19 3.9 29.80 35.60 53.00 

РТ10 15.1 20.1 25 24.9 27.8 25.2 21.2 7.6 31.50 35.40 53.00 

РТ11 10 15 19.9 19.7 22.5 19.5 13.8 0 25.80 32.50 49.70 

РТ12 9.8 14.8 19.7 19.5 22.3 19.3 13.5 0 25.60 31.80 49.20 

Допустимые уровни шумового воздействия 

день 70 61 54 49 45 42 40 39 50 55 70 

ночь 62 52 44 39 35 32 30 28 40 45 60 

 

Как следует из приведенных результатов, октавные уровни звукового давления от постоян-

ных источников шума, а также максимальный и эквивалентный уровни звука от непостоянных 

источников шума в расчетных точках не превышают нормативных значений для жилой зоны. Ме-

роприятий по снижению уровня шума не требуется. 

Как видно из результатов проведенных расчетов существующий уровень физического 

загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и иной нормируемой территории не пре-

вышает допустимых уровней шума для дневного и ночного времени суток, установленных 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Объект не является объектом физического воздействия на окружающую среду и не ока-

зывает негативное воздействие на природные комплексы национального парка «Лосиный 

остров».  

 

5. Организация экологического мониторинга 

В настоящее время основным (и единственным) документом, который регламентирует тре-

бования к программе производственного экологического контроля, порядке и сроках предостав-

ления отчета является Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74 "Об утверждении требова-

ний к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного эколо-

гического контроля" (зарегистрирован в Минюсте России 03.04.2018 N 50598).  

Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологиче-

ского контроля утверждена Приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261 "Об утверждении 

формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля"(Зарегистрирован 31.08.2018 № 52042). 

Согласно статье 67 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объек-



В
  

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
.№

 п
о
д

п
. 

 

 

 

 

 

 

      

ОВОС 

Лист 

      
44 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

тах I, II и III категорий (имеется ввиду категория НВОС), разрабатывают и утверждают (утвер-

ждается руководителем предприятия) программу производственного экологического контроля, 

осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установленными тре-

бованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществ-

ления производственного экологического контроля. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 

объектах I категории, а также на объектах II и III категории, подлежащих федеральному государ-

ственному экологическому надзору, представляют Отчет в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по месту осуществления деятельности.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 

объектах II и III категории, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору, представляют Отчет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий региональный государственный экологический надзор, по месту осуществления 

деятельности. 

Форма отчета по ПЭК состоит из следующих основных разделов (таблиц): 

1. Общие сведения об организации и результатах производственного экологического кон-

троля. 

2. Результаты производственного контроля в области охраны атмосферного воздуха. 

3. Результаты производственного контроля в области охраны и использования водных ре-

сурсов (при наличии сбросов в водные объекты). Для данного объекта не применимо.  

4. Результаты производственного контроля в области обращения с отходами (для объектов 

размещения отходов). Для данного объекта не применимо. 

 
6. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду 

Принятые проектные решения соответствуют сложившейся практике, которая свидетель-

ствует о предсказуемости последствий реализации деятельности.  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду не было выявлено каких-либо 

неопределенностей в намечаемой деятельности.  

 
7. Меры по предотвращению и уменьшению негативного воздействия деятельности на 

окружающую среду  

7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Предусмотрены следующие мероприятия:  

- строгое соблюдение технологического регламента работ; 

- использование автотранспорта с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечиваю-
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щими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, ок-

сиды азота и т.д.); 

- запрет на оставление транспорта с работающими двигателями в любое время; 

- содержание технологического оборудования в надлежащем состоянии. 

 

7.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных объектов 

Для предотвращения неорганизованного сброса поверхностно-ливневого стока, загрязнен-

ного нефтепродуктами и взвешенными веществами, с твердых покрытий предусмотрены следую-

щие мероприятия:  

- организация сбора отходов в специально установленные контейнеры;  

- организация регулярной уборки территории объекта;  

- засыпка влажным песком пятна аварийного пролива масла, нефтепродуктов;  

- отвод поверхностных стоков предусмотрен в локальные очистные сооружения с последу-

ющим вывозом; 

- отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в локальные очистные сооруже-

ния с последующим вывозом; 

- перемещение автотранспорт разрешено только по участкам с твердым покрытием; 

- в зимний период – своевременное осуществление уборки и вывоза снега; 

- использовать антигололедные материалы, не разрушающие сооружение и не оказывающие 

отрицательные воздействия на окружающую среду; 

- не допускать застоя воды и образования льда на проезжей части; 

- производить после весеннего паводка очистку водоотводных и водопропускных сооруже-

ний. 

 

7.3. Мероприятия по охране почвенного покрова  

Предусматриваются следующие мероприятия по охране земельных ресурсов: 

- проводить регулярную уборку территории; 

- использовать антигололедные материалы, не разрушающие сооружение и не оказывающие 

отрицательные воздействия на окружающую среду; 

- места временного накопления отходов организованы и обустроены в соответствии с требо-

ваниями законодательства; 

- для обеспечения регулярного вывоза отходов с территории предприятия заключены дого-

вора со специализированными организациями; 

- парковка и перемещение автотранспортной техники осуществляется исключительно в пре-

делах участков с асфальтобетонным покрытием. Выезд автотранспорта на грунтовые поверхности 

или газоны исключен; 
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- все асфальтированные площадки и проезды оконтурены бордюрным камнем. 

 
7.4. Мероприятия по охране растительного и животного мира 

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта не будет происходить измене-

ний флористического разнообразия, количества преобладающих, а также редких и исчезающих 

видов растительности, ареалов распространения различных видов растительности и прочих зна-

чимых воздействий. 

Территория объекта не является ключевым репродуктивным участком, через нее не прохо-

дят основные пути миграции каких-либо видов животных. Здесь отсутствуют гнездовья редких и 

исчезающих птиц. Виды, занесенные в Красную книгу МО и Красную книгу Российской Федера-

ции, на участке и вблизи отсутствуют. 

Для снижения негативного воздействия от рассматриваемой хозяйственной деятельности на 

состояние флоры и фауны предусматривается проведение следующих мероприятий: 

 недопущение захламления территории объекта и прилегающих к ней участков расти-

тельности производственным мусором, контроль над надлежащим обращением с отходами;  

 неукоснительное соблюдение границ временного землеотвода;  

 контроль выполнения правил пожарной безопасности, противопожарное обустрой-

ство территории, организация и размещение средств пожаротушения, организация системы об-

наружения и оповещения о пожаре;  

 проведения с составом рабочих технической учебы по охране окружающей природ-

ной среды и изучению «Лесного кодекса» РФ; 

 перемещение автотранспорта только по участкам с твердым покрытием. 

Мероприятия по охране животного мира: 

  запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую 

гибель объектов животного мира;  

 запрет использования техники с неисправными системами охлаждения, питания или 

смазки;  

 ограничения использования источников яркого света в ночное время для предотвра-

щения массовой гибели птиц, особенно в период массовых миграций весной и осенью;  

  хранения материалов и реагентов в герметичных емкостях;  

  организации экологического просвещения и повышение уровня образованности 

строительного персонала в области охраны животного мира.  

 

7.5. Мероприятия по защите от шумового воздействия  

Для снижения уровня шума предусмотрены следующие мероприятия: 

- использование инженерного оборудования в малошумном исполнении; 
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- соединение вентиляторов с воздуховодами через гибкие вставки. 

- установка основного инженерного оборудования на виброоснования; 

- подвеска трубопроводов с помощью хомутов с прокладкой из виброизолирующей резины; 

- применение шумоглушителей, 

- скорость движения воздуха в магистральных воздуховодах систем вентиляции не 

превышает 6 м/с. 

 

7.6 Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами про-

изводства и потребления 

Порядок обращения с отходами в период эксплуатации. 

Сбор и накопление твердых коммунальных и пищевых отходов осуществляется в соответ-

ствии с СанПиН 2.1.3684-21. Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать для 

каких-либо других целей запрещается. 

Транспортировка отходов должна осуществляться способом, исключающим возможность их 

потерь в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружаю-

щей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. 

Фактический учет образования отходов ведется в соответствии требованиям ФЗ № 89 ст. 19. 

Способы временного хранения отходов определены СанПиН 2.1.3684-21, в котором преду-

смотрено хранение соответственно классу опасности: 

- вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, бумажных тканевых 

мешках, пожароопасные - герметизированной таре (контейнеры, бочки); 

- вещества 4 класса опасности хранятся в различной таре (контейнерах, бункерах); 

- вещества 5 класса опасности можно хранить открыто, навалом, насыпью. 

Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудуется площадка, на которую 

устанавливаются мусоросборники (контейнеры). Площадка размещается на расстоянии не менее 

20,0 м от входа на пищеблок и окон групповых ячеек и кабинетов, площадка оборудована водоне-

проницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейне-

ров на 1,0 м во все стороны. Мусоросборники имеют плотно закрывающиеся крышки. 

Мусор собирают в мусоросборники, которые плотно закрываться крышками, и при заполне-

нии 2/3 их объема вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на 

вывоз бытовых отходов. После освобождения контейнеры (мусоросборники) очищают и обраба-

тывают дезинфекционными (дезинсекционными) средствами, разрешенные в установленном по-

рядке. Не допускается сжигание мусора на территории общеобразовательного учреждения, в том 

числе в мусоросборниках. 

Условия временного хранения токсичных отходов определены в п. 7 СП «Порядок накопле-
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ния, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов», кото-

рый предусматривает при хранении отходов на открытых площадках требования к устройству 

этих площадок (расположение с подветренной стороны, не разрушаемое и непроницаемое для 

токсичных веществ покрытие - керамзитобетон, полимербетон, плитка; исключение попадания 

стока с площадки в общий ливнесток), эффективную защиту от воздействия атмосферных осадков 

и ветра на массу отходов. Площадка должна иметь автономный ливнесток с уклоном в сторону 

специальных очистных сооружений, обеспечивающих улавливание токсичных веществ, очистку 

и обезвреживание этих стоков. Попадание поверхностного стока с площадок в общий ливнесток 

должно быть исключено за счет других мероприятий. 

ТКО должны храниться в стандартных металлических контейнерах, установленных на пло-

щадке с твердым покрытием, имеющей бортики и желательно огороженной с трех сторон. 

Количество накапливаемых на открытых площадках отходов определяется согласно доку-

мента «Предельное количество накопления токсичных отходов на территории предприятия 

(1985)», согласно которому в случае хранения отходов в открытом виде (навалом; россыпью) или 

в негерметизированной открытой таре, должны быть обеспечены условия не превышения в воз-

духе промплощадки на высоте 2 м от поверхности земли 30% ПДК для воздуха рабочей зоны 

содержание вредных веществ, выделяемых отходами. Кроме того, содержание этих веществ не 

должно превышать ПДК в почвах и поверхностных водах, и что предельное количество отходов 

в указанном случае может быть определено в соответствии с ориентировочным расчетом, выпол-

ненным по данным фактических замеров содержания вредных веществ в атмосферном воздухе 

На полигон ТКО будут вывозиться бытовой мусор. С учетом значительных объемов образо-

вания вывоз ТКО необходимо осуществлять ежедневно.  

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при "несменяе-

мой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения), деревянные сбор-

ники - дезинфицировать (после каждого опорожнения). Пищевые отходы разрешается собирать 

только в специально предназначенные для этого сборники (баки, ведра и т.д.), окрашенные из-

нутри и снаружи краской, закрывающиеся крышками (применять оцинкованные емкости без 

окраски запрещается). Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать для ка-

ких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать сборники водой с 

применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2%-ным раствором 

кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2 % ак-

тивного хлора. 

Предельный срок содержания образующихся отходов на площадке не должен превышать 7 

календарных дней. 
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8. Резюме нетехнического характера  

Данные Материалы подготовлены на основании результатов проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности: «Торговля розничным мотор-

ным топливом в специализированных магазинах» ОКВЭД 47.3». 

Исследования по оценке воздействия намечаемой деятельности представляют собой сбор, 

анализ и документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки воздей-

ствия (Приказом Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований к мате-

риалам оценки воздействия на окружающую среду").  

Для оценки воздействия объекта на окружающую среду проведен анализ расчетными мето-

дами по утвержденным методикам, по результатам которого принято решение об отсутствии нега-

тивного воздействия при реализации на состояние компонентов природной среды. 

В Материалах ОВОС представлена информация о характере и масштабах воздействия на 

окружающую среду намечаемой деятельности; оценке экологических последствий этого воздей-

ствия и их значимости, о возможности минимизации воздействий.  

Заказчик:  

АО «РН-Москва» 

119071, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 

28, помещ. 1/1 

Руководитель: генеральный директор Шишонков Дмитрий Борисович 

ИНН/КПП: 7706091500/997350001 

Вид социально-экономической деятельности: «Торговля розничным моторным топливом в 

специализированных магазинах» ОКВЭД 47.3». 

Объект: АЗК МС320 «Гольяново» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ Гольяново, километр МКАД 102-й, земельный участок 20. 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена с целью согласования хозяйственной 

деятельности с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

По результатам расчетов, проведенных в рамках оценки воздействия на окружающую среду, 

выявлено, что воздействие хозяйственной деятельности: «Торговля розничным моторным топли-

вом в специализированных магазинах» ОКВЭД 47.3» на атмосферный воздух, на поверхностные 

и подземные воды, на почвенный покров, на растительный и животный мир, а также воздействие 

на окружающую среду в результате образования отходов производства и потребления и шумовое 

воздействие не превысят установленных норм.  

В целях уменьшения негативного воздействия деятельности на компоненты окружающей 

среды запроектированы природоохранные мероприятия. 
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Представленные материалы ОВОС обосновывают возможность ведения  хозяйствен-

ной деятельности: «Торговля розничным моторным топливом в специализированных ма-

газинах» ОКВЭД 47.3» с точки зрения отсутствия негативного воздействия на состояние 

компонентов окружающей среды; соответствия требованиям экологического законодатель-

ства и экономической целесообразности. 
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Список литературы 

Данная работа выполнена с учетом требований законодательства в области охраны окружа-

ющей среды и нормативно-правовых актов РФ:  

− Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. от 

27.12.2018 г.);  

− Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изм. от 

2.08.2019 г.);  

− Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изм. от 

29.07.2018 г.);  

− Федеральный закон от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с 

изм. от 26.07.2019 г.);  

− Федеральный закон от 14.03.1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях» (с изм. от 26.07.2019 г.);  

− Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.);  

- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999"Об утверждении требований к материа-

лам оценки воздействия на окружающую среду"; 

− Постановление Правительства РФ от 3.03.2018 г. №222 «Об утверждении Правил установ-

ления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон;  

− Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окру-

жающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооруже-

ний» (Минстрой России, 2000 г.);  

− СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;  

− СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);  

− СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего излучения;  

− СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

− СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию террито-

рий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий 

 



Приложение А 

 

Расчет выделения 

загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на 

период эксплуатации 



Валовые и максимальные выбросы предприятия №3035,  

АЗК MC320 РН-Москва,  

Москва, 2020 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 от 01.09.2008 

Copyright© 1995-2008 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ГП МО Институт "Мосгражданпроект" 

Регистрационный номер: 02-10-0355 

 

 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Характеристики периодов года 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь;  122 

Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

 



Участок №1; Автотранспорт (источник 6001),  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Гостевая стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.047 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.111 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.026 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.089 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
- В соответствии с п 1.6.1.12 Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2005, при 
расчете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых стоянках 
торгово-развлекательных комплексов в течение непродолжительного времени (в 
среднем 1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается. 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 

Экоконт
роль 

Нейтрал
изатор 

Маршру
тный 

легковой 
карб. 1,2-1,8 

л 

Легковой СНГ 2 Карб. 5 нет нет - 

легковой 
инж. 1,2-1,8 

л 

Легковой Зарубежный 2 Инж. 5 нет нет - 

легковой 
инж. 1,8-3,5 

л 

Легковой Зарубежный 3 Инж. 5 нет нет - 

легковой 
инж. 3,5 л 

Легковой Зарубежный 4 Инж. 5 нет нет - 

легковой 
диз. 1,8-3,5 

л 

Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет нет - 

легковой 
диз. 3,5 л 

Легковой Зарубежный 4 Диз. 3 нет нет - 

грузовой 
карб. 2 т 

Грузовой СНГ 1 Карб. 5 нет нет - 

грузовой 
карб. 2-5 т 

Грузовой СНГ 2 Карб. 5 нет нет - 

грузовой 
карб. 5-8 т 

Грузовой СНГ 3 Карб. 5 нет нет - 

грузовой 
карб. 8-16 т 

Грузовой СНГ 4 Карб. 5 нет нет - 

грузовой 
диз. 2-5 т 

Грузовой СНГ 2 Диз. 3 нет нет - 

грузовой 
диз. 5-8 т 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет нет - 

грузовой 
диз. 8-16 т 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет нет - 

грузовой 
диз. 16 т 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет нет - 

 

 



легковой карб. 1,2-1,8 л : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 55.00 1 

Февраль 55.00 1 

Март 55.00 1 

Апрель 55.00 1 

Май 55.00 1 

Июнь 55.00 1 

Июль 55.00 1 

Август 55.00 1 

Сентябрь 55.00 1 

Октябрь 55.00 1 

Ноябрь 55.00 1 

Декабрь 55.00 1 

 

легковой инж. 1,2-1,8 л : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 495.00 5 

Февраль 495.00 5 

Март 495.00 5 

Апрель 495.00 5 

Май 495.00 5 

Июнь 495.00 5 

Июль 495.00 5 

Август 495.00 5 

Сентябрь 495.00 5 

Октябрь 495.00 5 

Ноябрь 495.00 5 

Декабрь 495.00 5 

 

легковой инж. 1,8-3,5 л : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 385.00 4 

Февраль 385.00 4 

Март 385.00 4 

Апрель 385.00 4 

Май 385.00 4 

Июнь 385.00 4 

Июль 385.00 4 

Август 385.00 4 

Сентябрь 385.00 4 

Октябрь 385.00 4 

Ноябрь 385.00 4 

Декабрь 385.00 4 

 

легковой инж. 3,5 л : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 55.00 1 

Февраль 55.00 1 

Март 55.00 1 

Апрель 55.00 1 



Май 55.00 1 

Июнь 55.00 1 

Июль 55.00 1 

Август 55.00 1 

Сентябрь 55.00 1 

Октябрь 55.00 1 

Ноябрь 55.00 1 

Декабрь 55.00 1 

 

легковой диз. 1,8-3,5 л : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 55.00 1 

Февраль 55.00 1 

Март 55.00 1 

Апрель 55.00 1 

Май 55.00 1 

Июнь 55.00 1 

Июль 55.00 1 

Август 55.00 1 

Сентябрь 55.00 1 

Октябрь 55.00 1 

Ноябрь 55.00 1 

Декабрь 55.00 1 

 

легковой диз. 3,5 л : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 55.00 1 

Февраль 55.00 1 

Март 55.00 1 

Апрель 55.00 1 

Май 55.00 1 

Июнь 55.00 1 

Июль 55.00 1 

Август 55.00 1 

Сентябрь 55.00 1 

Октябрь 55.00 1 

Ноябрь 55.00 1 

Декабрь 55.00 1 

 

грузовой карб. 2 т : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 52.28 1 

Февраль 52.28 1 

Март 52.28 1 

Апрель 52.28 1 

Май 52.28 1 

Июнь 52.28 1 

Июль 52.28 1 

Август 52.28 1 

Сентябрь 52.28 1 

Октябрь 52.28 1 

Ноябрь 52.28 1 



Декабрь 52.28 1 

 

грузовой карб. 2-5 т : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 39.00 0 

Февраль 39.00 0 

Март 39.00 0 

Апрель 39.00 0 

Май 39.00 0 

Июнь 39.00 0 

Июль 39.00 0 

Август 39.00 0 

Сентябрь 39.00 0 

Октябрь 39.00 0 

Ноябрь 39.00 0 

Декабрь 39.00 0 

 

грузовой карб. 5-8 т : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 26.00 0 

Февраль 26.00 0 

Март 26.00 0 

Апрель 26.00 0 

Май 26.00 0 

Июнь 26.00 0 

Июль 26.00 0 

Август 26.00 0 

Сентябрь 26.00 0 

Октябрь 26.00 0 

Ноябрь 26.00 0 

Декабрь 26.00 0 

 

грузовой карб. 8-16 т : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 13.00 40 

Февраль 13.00 40 

Март 13.00 40 

Апрель 13.00 40 

Май 13.00 40 

Июнь 13.00 40 

Июль 13.00 40 

Август 13.00 40 

Сентябрь 13.00 40 

Октябрь 13.00 40 

Ноябрь 13.00 40 

Декабрь 13.00 40 

 

грузовой диз. 2-5 т : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 39.00 0 

Февраль 39.00 0 



Март 39.00 0 

Апрель 39.00 0 

Май 39.00 0 

Июнь 39.00 0 

Июль 39.00 0 

Август 39.00 0 

Сентябрь 39.00 0 

Октябрь 39.00 0 

Ноябрь 39.00 0 

Декабрь 39.00 0 

 

грузовой диз. 5-8 т : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 39.33 2 

Февраль 39.33 2 

Март 39.33 2 

Апрель 39.33 2 

Май 39.33 2 

Июнь 39.33 2 

Июль 39.33 2 

Август 39.33 2 

Сентябрь 39.33 2 

Октябрь 39.33 2 

Ноябрь 39.33 2 

Декабрь 39.33 2 

 

грузовой диз. 8-16 т : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 39.00 0 

Февраль 39.00 0 

Март 39.00 0 

Апрель 39.00 0 

Май 39.00 0 

Июнь 39.00 0 

Июль 39.00 0 

Август 39.00 0 

Сентябрь 39.00 0 

Октябрь 39.00 0 

Ноябрь 39.00 0 

Декабрь 39.00 0 

 

грузовой диз. 16 т : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 15.03 42 

Февраль 15.03 42 

Март 15.03 42 

Апрель 15.03 42 

Май 15.03 42 

Июнь 15.03 42 

Июль 15.03 42 

Август 15.03 42 

Сентябрь 15.03 42 



Октябрь 15.03 42 

Ноябрь 15.03 42 

Декабрь 15.03 42 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0204531 0.167229 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0163625 0.133783 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0026589 0.021740 

0328 Углерод (Сажа) 0.0009715 0.006451 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0028033 0.031046 

0337 Углерод оксид 0.2913650 3.079760 

0401 Углеводороды** 0.0510431 0.409657 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0442487 0.354379 

2732 **Керосин 0.0067944 0.055278 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый легковой карб. 1,2-1,8 л 0.077054 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.234847 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.298616 

 легковой инж. 3,5 л 0.069133 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.005434 

 легковой диз. 3,5 л 0.010293 

 грузовой карб. 2 т 0.096774 

 грузовой карб. 2-5 т 0.145917 

 грузовой карб. 5-8 т 0.133144 

 грузовой карб. 8-16 т 0.075151 

 грузовой диз. 2-5 т 0.020752 

 грузовой диз. 5-8 т 0.037887 

 грузовой диз. 8-16 т 0.039577 

 грузовой диз. 16 т 0.015692 

 ВСЕГО: 1.260270 

Переходный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.063292 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.194435 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.245998 



 легковой инж. 3,5 л 0.056628 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.004498 

 легковой диз. 3,5 л 0.008418 

 грузовой карб. 2 т 0.079735 

 грузовой карб. 2-5 т 0.118866 

 грузовой карб. 5-8 т 0.108752 

 грузовой карб. 8-16 т 0.062072 

 грузовой диз. 2-5 т 0.016787 

 грузовой диз. 5-8 т 0.030525 

 грузовой диз. 8-16 т 0.031922 

 грузовой диз. 16 т 0.012730 

 ВСЕГО: 1.034657 

Холодный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.048028 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.148483 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.187008 

 легковой инж. 3,5 л 0.042896 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.003466 

 легковой диз. 3,5 л 0.006460 

 грузовой карб. 2 т 0.060651 

 грузовой карб. 2-5 т 0.089475 

 грузовой карб. 5-8 т 0.082121 

 грузовой карб. 8-16 т 0.047369 

 грузовой диз. 2-5 т 0.012590 

 грузовой диз. 5-8 т 0.022818 

 грузовой диз. 8-16 т 0.023903 

 грузовой диз. 16 т 0.009563 

 ВСЕГО: 0.784832 

Всего за год  3.079760 
 

Максимальный выброс составляет: 0.2913650 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 
контроля; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.079 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.057 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 



ие 

легковой 
карб. 1,2-1,8 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 19.800 1.0 3.500 да 0.0014067 

легковой 
инж. 1,2-1,8 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 8.300 1.0 1.100 да 0.0024385 

легковой 
инж. 1,8-3,5 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 11.700 1.0 1.900 да 0.0031381 

легковой 
инж. 3,5 л 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 16.600 1.0 3.200 да 0.0012532 

легковой 
диз. 1,8-3,5 

л (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 2.200 1.0 0.200 да 0.0001038 

легковой 
диз. 3,5 л (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 3.700 1.0 0.400 да 0.0001923 

грузовой 
карб. 2 т (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 28.500 1.0 4.500 да 0.0018754 

грузовой 
карб. 2-5 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 37.300 1.0 10.200 да 0.0000000 

грузовой 
карб. 5-8 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 59.300 1.0 13.500 да 0.0000000 

грузовой 
карб. 8-16 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 98.800 1.0 13.500 да 0.2367244 

грузовой 
диз. 2-5 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 4.300 1.0 1.500 да 0.0000000 

грузовой 
диз. 5-8 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 6.200 1.0 2.800 да 0.0018277 

грузовой 
диз. 8-16 т 
(д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 7.400 1.0 2.900 да 0.0000000 

грузовой 
диз. 16 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 9.300 1.0 2.900 да 0.0424048 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый легковой карб. 1,2-1,8 л 0.006887 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.027000 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.028928 

 легковой инж. 3,5 л 0.007515 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.002142 

 легковой диз. 3,5 л 0.003665 

 грузовой карб. 2 т 0.009456 

 грузовой карб. 2-5 т 0.024768 

 грузовой карб. 5-8 т 0.022227 

 грузовой карб. 8-16 т 0.014305 



 грузовой диз. 2-5 т 0.003554 

 грузовой диз. 5-8 т 0.004951 

 грузовой диз. 8-16 т 0.006185 

 грузовой диз. 16 т 0.002415 

 ВСЕГО: 0.163998 

Переходный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.005922 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.024414 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.026209 

 легковой инж. 3,5 л 0.006633 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.001754 

 легковой диз. 3,5 л 0.002941 

 грузовой карб. 2 т 0.007845 

 грузовой карб. 2-5 т 0.020210 

 грузовой карб. 5-8 т 0.017971 

 грузовой карб. 8-16 т 0.011615 

 грузовой диз. 2-5 т 0.002847 

 грузовой диз. 5-8 т 0.004007 

 грузовой диз. 8-16 т 0.004984 

 грузовой диз. 16 т 0.001943 

 ВСЕГО: 0.139294 

Холодный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.004524 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.018923 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.020327 

 легковой инж. 3,5 л 0.005096 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.001328 

 легковой диз. 3,5 л 0.002224 

 грузовой карб. 2 т 0.006012 

 грузовой карб. 2-5 т 0.015240 

 грузовой карб. 5-8 т 0.013586 

 грузовой карб. 8-16 т 0.008766 

 грузовой диз. 2-5 т 0.002138 

 грузовой диз. 5-8 т 0.003009 

 грузовой диз. 8-16 т 0.003734 

 грузовой диз. 16 т 0.001457 

 ВСЕГО: 0.106365 

Всего за год  0.409657 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0510431 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковой 
карб. 1,2-1,8 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 2.300 1.0 0.300 да 0.0001338 

легковой 
инж. 1,2-1,8 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.500 1.0 0.110 да 0.0003174 

легковой 
инж. 1,8-3,5 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 2.100 1.0 0.150 да 0.0003510 

легковой 
инж. 3,5 л 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 3.000 1.0 0.310 да 0.0001519 

легковой 
диз. 1,8-3,5 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.500 1.0 0.100 да 0.0000388 



л (д) 
легковой 
диз. 3,5 л (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.800 1.0 0.170 да 0.0000648 

грузовой 
карб. 2 т (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 3.500 1.0 0.400 да 0.0001879 

грузовой 
карб. 2-5 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 6.900 1.0 1.700 да 0.0000000 

грузовой 
карб. 5-8 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 10.300 1.0 2.200 да 0.0000000 

грузовой 
карб. 8-16 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 12.400 1.0 2.900 да 0.0431067 

грузовой 
диз. 2-5 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.800 1.0 0.250 да 0.0000000 

грузовой 
диз. 5-8 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.100 1.0 0.350 да 0.0002427 

грузовой 
диз. 8-16 т 
(д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.200 1.0 0.450 да 0.0000000 

грузовой 
диз. 16 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.300 1.0 0.450 да 0.0064482 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000827 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.004787 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.005464 

 легковой инж. 3,5 л 0.001232 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.004202 

 легковой диз. 3,5 л 0.006291 

 грузовой карб. 2 т 0.001455 

 грузовой карб. 2-5 т 0.003038 

 грузовой карб. 5-8 т 0.002134 

 грузовой карб. 8-16 т 0.001284 

 грузовой диз. 2-5 т 0.008085 

 грузовой диз. 5-8 т 0.010096 

 грузовой диз. 8-16 т 0.015192 

 грузовой диз. 16 т 0.006012 

 ВСЕГО: 0.070099 

Переходный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000659 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.003817 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.004357 

 легковой инж. 3,5 л 0.000982 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.003351 

 легковой диз. 3,5 л 0.005016 

 грузовой карб. 2 т 0.001160 

 грузовой карб. 2-5 т 0.002423 

 грузовой карб. 5-8 т 0.001702 

 грузовой карб. 8-16 т 0.001024 



 грузовой диз. 2-5 т 0.006447 

 грузовой диз. 5-8 т 0.008050 

 грузовой диз. 8-16 т 0.012114 

 грузовой диз. 16 т 0.004794 

 ВСЕГО: 0.055896 

Холодный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000486 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.002816 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.003214 

 легковой инж. 3,5 л 0.000725 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.002472 

 легковой диз. 3,5 л 0.003701 

 грузовой карб. 2 т 0.000856 

 грузовой карб. 2-5 т 0.001787 

 грузовой карб. 5-8 т 0.001255 

 грузовой карб. 8-16 т 0.000755 

 грузовой диз. 2-5 т 0.004756 

 грузовой диз. 5-8 т 0.005939 

 грузовой диз. 8-16 т 0.008936 

 грузовой диз. 16 т 0.003536 

 ВСЕГО: 0.041234 

Всего за год  0.167229 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0204531 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковой 
карб. 1,2-1,8 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.280 1.0 0.030 да 0.0000145 

легковой 
инж. 1,2-1,8 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.170 1.0 0.020 да 0.0000464 

легковой 
инж. 1,8-3,5 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.240 1.0 0.030 да 0.0000544 

легковой 
инж. 3,5 л 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.340 1.0 0.050 да 0.0000214 

легковой 
диз. 1,8-3,5 

л (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.900 1.0 0.120 да 0.0000750 

легковой 
диз. 3,5 л (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 2.400 1.0 0.210 да 0.0001110 

грузовой 
карб. 2 т (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.600 1.0 0.050 да 0.0000271 

грузовой 
карб. 2-5 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.800 1.0 0.200 да 0.0000000 

грузовой 
карб. 5-8 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.000 1.0 0.200 да 0.0000000 

грузовой 
карб. 8-16 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.800 1.0 0.200 да 0.0038022 

грузовой 
диз. 2-5 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 2.600 1.0 0.500 да 0.0000000 



грузовой 
диз. 5-8 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 3.500 1.0 0.600 да 0.0004869 

грузовой 
диз. 8-16 т 
(д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 4.000 1.0 1.000 да 0.0000000 

грузовой 
диз. 16 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 4.500 1.0 1.000 да 0.0158142 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый легковой диз. 1,8-3,5 л 0.000199 

 легковой диз. 3,5 л 0.000307 

 грузовой диз. 2-5 т 0.000402 

 грузовой диз. 5-8 т 0.000566 

 грузовой диз. 8-16 т 0.000722 

 грузовой диз. 16 т 0.000310 

 ВСЕГО: 0.002505 

Переходный легковой диз. 1,8-3,5 л 0.000191 

 легковой диз. 3,5 л 0.000297 

 грузовой диз. 2-5 т 0.000366 

 грузовой диз. 5-8 т 0.000494 

 грузовой диз. 8-16 т 0.000614 

 грузовой диз. 16 т 0.000259 

 ВСЕГО: 0.002221 

Холодный легковой диз. 1,8-3,5 л 0.000151 

 легковой диз. 3,5 л 0.000235 

 грузовой диз. 2-5 т 0.000284 

 грузовой диз. 5-8 т 0.000381 

 грузовой диз. 8-16 т 0.000472 

 грузовой диз. 16 т 0.000201 

 ВСЕГО: 0.001724 

Всего за год  0.006451 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0009715 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковой 
диз. 1,8-3,5 

л (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.150 1.0 0.005 да 0.0000047 

легковой 
диз. 3,5 л (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.230 1.0 0.008 да 0.0000073 

грузовой 
диз. 2-5 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.300 1.0 0.020 да 0.0000000 

грузовой 
диз. 5-8 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.350 1.0 0.030 да 0.0000320 

грузовой 
диз. 8-16 т 
(д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.400 1.0 0.040 да 0.0000000 

грузовой 
диз. 16 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.500 1.0 0.040 да 0.0009275 



 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000237 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.001718 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.001636 

 легковой инж. 3,5 л 0.000319 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.001095 

 легковой диз. 3,5 л 0.001496 

 грузовой карб. 2 т 0.000290 

 грузовой карб. 2-5 т 0.000361 

 грузовой карб. 5-8 т 0.000328 

 грузовой карб. 8-16 т 0.000181 

 грузовой диз. 2-5 т 0.001177 

 грузовой диз. 5-8 т 0.001453 

 грузовой диз. 8-16 т 0.001633 

 грузовой диз. 16 т 0.000705 

 ВСЕГО: 0.012629 

Переходный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000192 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.001419 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.001349 

 легковой инж. 3,5 л 0.000264 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.000902 

 легковой диз. 3,5 л 0.001269 

 грузовой карб. 2 т 0.000239 

 грузовой карб. 2-5 т 0.000301 

 грузовой карб. 5-8 т 0.000270 

 грузовой карб. 8-16 т 0.000147 

 грузовой диз. 2-5 т 0.000972 

 грузовой диз. 5-8 т 0.001194 

 грузовой диз. 8-16 т 0.001343 

 грузовой диз. 16 т 0.000585 

 ВСЕГО: 0.010446 

Холодный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000146 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.001084 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.001029 

 легковой инж. 3,5 л 0.000202 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.000687 

 легковой диз. 3,5 л 0.000968 

 грузовой карб. 2 т 0.000184 

 грузовой карб. 2-5 т 0.000231 

 грузовой карб. 5-8 т 0.000206 

 грузовой карб. 8-16 т 0.000113 

 грузовой диз. 2-5 т 0.000740 

 грузовой диз. 5-8 т 0.000908 

 грузовой диз. 8-16 т 0.001023 

 грузовой диз. 16 т 0.000450 

 ВСЕГО: 0.007971 

Всего за год  0.031046 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0028033 г/с. Месяц достижения: Январь. 



 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

легковой 
карб. 1,2-1,8 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.070 1.0 0.010 да 0.0000043 

легковой 
инж. 1,2-1,8 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.061 1.0 0.008 да 0.0000178 

легковой 
инж. 1,8-3,5 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.071 1.0 0.010 да 0.0000173 

легковой 
инж. 3,5 л 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.109 1.0 0.013 да 0.0000060 

легковой 
диз. 1,8-3,5 

л (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.313 1.0 0.048 да 0.0000202 

легковой 
диз. 3,5 л (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.481 1.0 0.065 да 0.0000286 

грузовой 
карб. 2 т (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.110 1.0 0.012 да 0.0000057 

грузовой 
карб. 2-5 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.190 1.0 0.020 да 0.0000000 

грузовой 
карб. 5-8 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.220 1.0 0.029 да 0.0000000 

грузовой 
карб. 8-16 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.280 1.0 0.029 да 0.0005680 

грузовой 
диз. 2-5 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.490 1.0 0.072 да 0.0000000 

грузовой 
диз. 5-8 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.560 1.0 0.090 да 0.0000746 

грузовой 
диз. 8-16 т 
(д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.670 1.0 0.100 да 0.0000000 

грузовой 
диз. 16 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.970 1.0 0.100 да 0.0020607 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000661 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.003829 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.004371 

 легковой инж. 3,5 л 0.000986 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.003362 

 легковой диз. 3,5 л 0.005033 



 грузовой карб. 2 т 0.001164 

 грузовой карб. 2-5 т 0.002431 

 грузовой карб. 5-8 т 0.001707 

 грузовой карб. 8-16 т 0.001027 

 грузовой диз. 2-5 т 0.006468 

 грузовой диз. 5-8 т 0.008077 

 грузовой диз. 8-16 т 0.012154 

 грузовой диз. 16 т 0.004809 

 ВСЕГО: 0.056079 

Переходный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000527 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.003054 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.003486 

 легковой инж. 3,5 л 0.000786 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.002681 

 легковой диз. 3,5 л 0.004013 

 грузовой карб. 2 т 0.000928 

 грузовой карб. 2-5 т 0.001938 

 грузовой карб. 5-8 т 0.001361 

 грузовой карб. 8-16 т 0.000819 

 грузовой диз. 2-5 т 0.005157 

 грузовой диз. 5-8 т 0.006440 

 грузовой диз. 8-16 т 0.009691 

 грузовой диз. 16 т 0.003835 

 ВСЕГО: 0.044716 

Холодный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000389 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.002253 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.002571 

 легковой инж. 3,5 л 0.000580 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.001977 

 легковой диз. 3,5 л 0.002960 

 грузовой карб. 2 т 0.000685 

 грузовой карб. 2-5 т 0.001430 

 грузовой карб. 5-8 т 0.001004 

 грузовой карб. 8-16 т 0.000604 

 грузовой диз. 2-5 т 0.003805 

 грузовой диз. 5-8 т 0.004751 

 грузовой диз. 8-16 т 0.007149 

 грузовой диз. 16 т 0.002829 

 ВСЕГО: 0.032988 

Всего за год  0.133783 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0163625 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000107 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.000622 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.000710 

 легковой инж. 3,5 л 0.000160 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.000546 



 легковой диз. 3,5 л 0.000818 

 грузовой карб. 2 т 0.000189 

 грузовой карб. 2-5 т 0.000395 

 грузовой карб. 5-8 т 0.000277 

 грузовой карб. 8-16 т 0.000167 

 грузовой диз. 2-5 т 0.001051 

 грузовой диз. 5-8 т 0.001312 

 грузовой диз. 8-16 т 0.001975 

 грузовой диз. 16 т 0.000782 

 ВСЕГО: 0.009113 

Переходный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000086 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.000496 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.000566 

 легковой инж. 3,5 л 0.000128 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.000436 

 легковой диз. 3,5 л 0.000652 

 грузовой карб. 2 т 0.000151 

 грузовой карб. 2-5 т 0.000315 

 грузовой карб. 5-8 т 0.000221 

 грузовой карб. 8-16 т 0.000133 

 грузовой диз. 2-5 т 0.000838 

 грузовой диз. 5-8 т 0.001047 

 грузовой диз. 8-16 т 0.001575 

 грузовой диз. 16 т 0.000623 

 ВСЕГО: 0.007266 

Холодный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.000063 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.000366 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.000418 

 легковой инж. 3,5 л 0.000094 

 легковой диз. 1,8-3,5 л 0.000321 

 легковой диз. 3,5 л 0.000481 

 грузовой карб. 2 т 0.000111 

 грузовой карб. 2-5 т 0.000232 

 грузовой карб. 5-8 т 0.000163 

 грузовой карб. 8-16 т 0.000098 

 грузовой диз. 2-5 т 0.000618 

 грузовой диз. 5-8 т 0.000772 

 грузовой диз. 8-16 т 0.001162 

 грузовой диз. 16 т 0.000460 

 ВСЕГО: 0.005360 

Всего за год  0.021740 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0026589 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый легковой карб. 1,2-1,8 л 0.006887 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.027000 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.028928 

 легковой инж. 3,5 л 0.007515 



 грузовой карб. 2 т 0.009456 

 грузовой карб. 2-5 т 0.024768 

 грузовой карб. 5-8 т 0.022227 

 грузовой карб. 8-16 т 0.014305 

 ВСЕГО: 0.141086 

Переходный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.005922 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.024414 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.026209 

 легковой инж. 3,5 л 0.006633 

 грузовой карб. 2 т 0.007845 

 грузовой карб. 2-5 т 0.020210 

 грузовой карб. 5-8 т 0.017971 

 грузовой карб. 8-16 т 0.011615 

 ВСЕГО: 0.120819 

Холодный легковой карб. 1,2-1,8 л 0.004524 

 легковой инж. 1,2-1,8 л 0.018923 

 легковой инж. 1,8-3,5 л 0.020327 

 легковой инж. 3,5 л 0.005096 

 грузовой карб. 2 т 0.006012 

 грузовой карб. 2-5 т 0.015240 

 грузовой карб. 5-8 т 0.013586 

 грузовой карб. 8-16 т 0.008766 

 ВСЕГО: 0.092474 

Всего за год  0.354379 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0442487 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

легковой 
карб. 1,2-1,8 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 2.300 1.0 0.300 100.0 да 0.0001338 

легковой 
инж. 1,2-1,8 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.500 1.0 0.110 100.0 да 0.0003174 

легковой 
инж. 1,8-3,5 

л (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 2.100 1.0 0.150 100.0 да 0.0003510 

легковой 
инж. 3,5 л 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 3.000 1.0 0.310 100.0 да 0.0001519 

грузовой 
карб. 2 т (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 3.500 1.0 0.400 100.0 да 0.0001879 

грузовой 
карб. 2-5 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 6.900 1.0 1.700 100.0 да 0.0000000 

грузовой 
карб. 5-8 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 10.300 1.0 2.200 100.0 да 0.0000000 

грузовой 
карб. 8-16 т 
(б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 12.400 1.0 2.900 100.0 да 0.0431067 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 



 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый легковой диз. 1,8-3,5 л 0.002142 

 легковой диз. 3,5 л 0.003665 

 грузовой диз. 2-5 т 0.003554 

 грузовой диз. 5-8 т 0.004951 

 грузовой диз. 8-16 т 0.006185 

 грузовой диз. 16 т 0.002415 

 ВСЕГО: 0.022912 

Переходный легковой диз. 1,8-3,5 л 0.001754 

 легковой диз. 3,5 л 0.002941 

 грузовой диз. 2-5 т 0.002847 

 грузовой диз. 5-8 т 0.004007 

 грузовой диз. 8-16 т 0.004984 

 грузовой диз. 16 т 0.001943 

 ВСЕГО: 0.018476 

Холодный легковой диз. 1,8-3,5 л 0.001328 

 легковой диз. 3,5 л 0.002224 

 грузовой диз. 2-5 т 0.002138 

 грузовой диз. 5-8 т 0.003009 

 грузовой диз. 8-16 т 0.003734 

 грузовой диз. 16 т 0.001457 

 ВСЕГО: 0.013890 

Всего за год  0.055278 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0067944 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

легковой 
диз. 1,8-3,5 

л (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.500 1.0 0.100 100.0 да 0.0000388 

легковой 
диз. 3,5 л (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.800 1.0 0.170 100.0 да 0.0000648 

грузовой 
диз. 2-5 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.800 1.0 0.250 100.0 да 0.0000000 

грузовой 
диз. 5-8 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.100 1.0 0.350 100.0 да 0.0002427 

грузовой 
диз. 8-16 т 
(д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.200 1.0 0.450 100.0 да 0.0000000 

грузовой 
диз. 16 т (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.300 1.0 0.450 100.0 да 0.0064482 

 

 

 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.133783 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.021740 



0328 Углерод (Сажа) 0.006451 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.031046 

0337 Углерод оксид 3.079760 

0401 Углеводороды 0.409657 

 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 
 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.354379 

2732 Керосин 0.055278 

 

 



Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа реализует: ’Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
 

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2004  
Организация: ГП МО Институт "Мосгражданпроект"   Регистрационный номер: 02-10-0355 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 3 
Вариант: 1 
Источник выделений: [1] Источник №0003 

 
Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 
Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 
0337 Углерод оксид 0.1177778 0.022000 0.0 0.1177778 0.022000 

0301 Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.1194666 0.022400 0.0 0.1194666 0.022400 

2732 Керосин 0.0304762 0.005714 0.0 0.0304762 0.005714 

0328 Углерод черный 
(Сажа) 

0.0044444 0.000857 0.0 0.0044444 0.000857 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0622222 0.012000 0.0 0.0622222 0.012000 

1325 Формальдегид 0.0012698 0.000229 0.0 0.0012698 0.000229 

0703 Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000140 0.000000026 0.0 0.000000140 0.000000026 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0194133 0.003640 0.0 0.0194133 0.003640 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx 
и MNO = 0.13*MNOx. 
 
Расчётные формулы 

До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
 

Исходные данные: 
 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=160 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=2 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 
 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 
режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир
ен) 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

 
 
 



 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл 
(qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир
ен) 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя bэ=221.025 [г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=4 [м] 
Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.858822 [м3/с] 
 



Приложение Б 

 

Расчет рассеивания 

загрязняющих веществ в 

атмосферной воздухе  





Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0303 (Аммиак)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Сероводород))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0410 (Метан)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0415 (Смесь углеводородов предельных С1-С5)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0416 (Смесь углеводородов предельных С6-С10)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0501 (Пентилены (Амилены - смесь изомеров))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0602 (Бензол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0616 (Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0621 (Метилбензол (Толуол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0627 (Этилбензол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)



Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона
Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)
















































































































































































































































































































